
PRODUCTGROEPEN 

OMNIFIX 
�Constructieve�lijmen

OMNIBIND 
Voorbehandeling

OMNIBIND 
Voorbehandeling

OMNIBIND  
Toeslagmiddel

OMNIMIX 
Egaliseermortels�vloer

OMNIMIX 
Egaliseermortels�wand

OMNICEM 
Poedertegellijmen
blok vertanding

OMNICEM 
Plaatsingsmortels
halve�maan�vertanding

STABICOL 
Pastategellijmen
driehoek vertanding

OMNIMAT 
Ontkoppelingsmatten

OMNIMAT 
Ontkoppelingsmatten

OMNIFILL 
Voegmortels�
voegbord

OMNIKIT 
Siliconen

MM OMNIFIX 
Metselmortel

OMNIFIX 
Steenstriplijm



OVERZICHT PRODUCTEN

PRODUCTGROEP PRODUCTNAAM

OMNICEM
 Plaatsingsmortels
halve�maan�vertanding

DB FLEX
DB FLEX R
DB
DB TRAS
DBW
KC
TRAS

OMNIFLEX /  
STABICOL

 Pastategellijmen
driehoek vertanding

XV
TP2 XF

OMNIFILL
Cement-voegmortels

142
WD FLEX R
B102

OMNIFILL
 Epoxy-voegmortels

PROF 123
PROF/ELV 123

OMNIKIT
 Siliconen

SILICONE

PRODUCTGROEP PRODUCTNAAM

OMNIMIX
 Egaliseermortels

Vloer

OMNIMIX
 Egaliseermortels

 Wand

V15
V17 R
KGM R 

90R
90GR
90R LIGHT
W100 R
W100 R LIGHT

OMNIMAT
 Ontkoppelingsmatten

Water / Geluid

SR
SC
WD
EC
IC
MF
MW
JB
WT

OMNICEM
 Poedertegellijmen

blok vertanding

PL35
PL50
PL79 FLEX
E FLEX
E FLEX R
PL85
PL85 PROF R
PL85 ES
LIGHT
ADG
PL200

PRODUCTGROEP PRODUCTNAAM

OMNIFIX 
 Constructieve�lijmen

GK60
GK60 B
PVM
GM
GM SILO
NIVO
SB
SPUITZAK

OMNIBIND
 Voorbehandeling

TP
B2
ZV
ZR
AD
TPW 
COAT
WDS
MB 
CLEANER

OMNIBIND
 Toeslagmiddel

2C R
WD+
FLEX+

PRODUCTGROEP PRODUCTNAAM

TOEBEHOREN

ETR
CTR
O-BOARD
SPONS
HANGTOILET SET
DOUCHEBODEM



ICONEN USP

binnen
vloer

binnen 
wand

binnen + buiten 
vloer

buiten 
vloer

binnen + buiten  
vloer�+�wand

buiten 
vloer�+�wand

binnen + buiten  
wand

buiten 
wand

snelverhardend

binnen 
vloer�+�wand

hoge aanvangs-
hechting

beloopbaar 
na ...uur

tegel over tegel vochtige�ruimtes beloopbaar

binnen + buiten
zwembad� 

binnen
buiten�-�beperkt�
geschikt vloer + 
wand

binnen 
buiten�-�beperkt�
geschikt vloer

binnen
buiten�-�beperkt�
geschikt�wand

droge�ruimtes
niet geschikt voor 
vochtige�ruimtes



ICONEN USP

flexibel�S2 lichtgewicht extreem
standvermogen

flexibel�plus flexibel�plus�plus plaatsings-
mortels

vloer uitvullenflexibel�S1 intensief gebruik

kleurvast soepel 
verwerkbaar

beperkt�flexibel

voegen na makkelijke
verwerking�

voegen

100%�contactverlaagde�CO2Anhydriet Chemicaliën-
bestendig

slijtvastheid�voegnatuursteen voegbreedteuitvlakken

machinaal
verwerkbaar
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ICONEN VERWERKING

spuit
voorbehandeling

borstel
voorbehandeling

roller
voorbehandeling

truweel
plaatsings-
mortel

vlakspaanlijmkam
blok

vertanding

lijmkam
driehoek

vertanding

lijmkam
halvemaan�
vertanding

inwasspaan blokspons

handspons spuitzak prikroller voor 
vloer egaline

schoon
leidingwater



ICONEN GEBRUIKSAANWIJZING

mixen meng-
verhouding

verwerkingstijd verwerkings-
temparatuur�min

verwerkings-
temparatuur�max

verbruik inhoud houdbaarheidopslag
droog en vorst-
vrij�bijvoorbeeld

verbruik  
oppervlakte

MIN. 
2mm

1,5m2
   

CA.

   
300 G

 1m

0,1m
MIN. 
+5˚C

   5˚C

35˚C
MAX. 
+35˚C 24

MND
5h

+35˚C

+5˚C

verwerkings-
temparatuur�min�

max

laagdikte direct zonlicht 
vermijden

tocht vermijden


