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32 (0)13 - 78 08 60
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SERVICE INTÉRIEUR TÉLÉPHONE E-MAIL SERVICE

Tina Berckmans +32 [0]13 78 08 60 tbe@omnicol.eu Service commercial

Sarai Van Den Kieboom +32 [0]13 78 08 60 svdk@omnicol.eu Facturation

GESTION DE PROJET TÉLÉPHONE E-MAIL SERVICE RAYON

Paul van Erp +32 [0]483 62 81 97 pve@omnicol.eu Gestion de projet National



CONTENU

CATALOGUE DE PRODUITS OMNICOL                  Tel. +32 [0]13 78 08 60                    info@omnicol.eu                     WWW.OMNICOL.EU

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES 5
GROUPES DE PRODUITS 6 
PLAN PAR ÉTAPES 8
CONSEILS 9
CONDITIONS DE LIVRAISON 10
CONDITIONS DE PRIX 11

COLLES DE CONSTRUCTION OMNIFIX

PETIT APERÇU: LA MAÇONNERIE À JOINTS MINCES  13
SCHÉMA DE COULEUR PVM/GM 14
GK60 B 15
SB 15
PVM 15
GM 15
CLEARMIX 15
NIVO 15
 
OUTILS OMNIFIX

MURFOR EFS\E-040 16
POMPE À COLLE 16
POMPE À COLLE 16
POCHE À DOUILLE 16
MALAXEUR À CONTRE-COURANT IPERBET 16

TRAITEMENT PRÉALABLE CARREAU  OMNIBIND

CLEANER 18
TP 18
ZR 18
AD 18
TPW 19
COAT  19
WDS 19
MB 19
2C R 19
M CLEAN 19

TRAITEMENT PRÉALABLE PLÂTRE DÉCORATIF   
  OMNIBIND

B2 MULTI 21
GRIP 21
ZV 21
FIX+ R 21

ADJUVANT OMNIBIND

FLEX+ 23
WD+ 23

MORTIERS D’ÉGALISATION MURS  OMNIMIX

90R 25
90GR 25
W100 R 25
W100 R LIGHT 25

MORTIERS D’ÉGALISATION SOLS  OMNIMIX

V15 27
V17 R 27
KGM R 27

NATTE DE DÉSOLIDARISATION OMNIMAT

SR 29
SC 29
WD 29
EC 29
IC  29
MF 29
MW 29
JB 30
WT 30

COLLES À CARRELER  EN POUDRE OMNICEM

PL35 33
PL50 33
PL79 FLEX 33
E FLEX 33
E FLEX R 33
PL85 34
PL85 PROF R 34
PL85 ES 34
PL200 34
ADG 35

MORTIERS DE POSE OMNICEM

DB 37
DB TRAS 37
DBW 37
DB FLEX 37
DB FLEX R 37
TRAS 38

COLLES À CARRELER EN PÂTE OMNIFLEX/STABICOL

XV 41
TP2 XF 41
ADP FLOOR 41
TP4 ALL 41

MORTIERS DE JOINTOIEMENT À BASE DE CIMENT  
OMNIFILL

INFO MORTIERS DE JOINTOIEMENT 43
INDEX DES JOINTS 43
142 44
WD FLEX R 44
TRADITIONAL 15 44
SCHÉMA DE COULEUR  45

MORTIERS DE JOINTOIEMENT ÉPOXY OMNIFILL

SCHÉMA DE COULEUR  45
PROF 123 46
PROF 123 COLOUR 46
INITIAL WASH 46
FINAL WASH 46
CONSOMMATION MORTIERS DE JOINTOIEMENT ÉPOXY  47

MASTICS OMNIKIT

SILICONE 49
PANELFIX PG  49
SCHÉMA DE COULEUR  49

ACCESSOIRES 

O-BOARD 51
PANNEAUX POUR WC SUSPENDU 51
RECEVEUR DE DOUCHE 51
RONDELLE 51
OMNI-DEMO 51

OUTILS 
OUTILS GÉNÉRAUX 52
CLIPS RLS POUR CARRELAGE 54
PLOTS DE CARRELAGE BUZON 56 

SPÉCIFICATIONS POUR LES DIFFÉRENTS
TYPES DE COLLE 58
NORMALISATION  EUROPÉENNE 59
PRESCRIPTIONS DE POSE ET D’UTILISATION 
DES SILOS 60



4

NOUS ACCORDONS DE L’IMPORTANCE AU

PROFESSIONNALISME
NOUS ACCORDONS DE L’IMPORTANCE AU

PARTENARIAT

NOUS ACCORDONS DE L’IMPORTANCE À LA

SATISFACTION
DE LA CLIENTÈLE

NOUS ACCORDONS DE L’IMPORTANCE À LA

SYMPATHIE
NOUS ACCORDONS DE L’IMPORTANCE À

L’INNOVATION

NOUS ACCORDONS DE L’IMPORTANCE À LA

CONFIANCE
NOUS ACCORDONS DE L’IMPORTANCE À LA

SÉCURITÉ

NOUS ACCORDONS DE L’IMPORTANCE À LA

DURABILITÉ



5CATALOGUE DE PRODUITS OMNICOL                    Tel. +32 [0]13 78 08 60                    info@omnicol.eu                     WWW.OMNICOL.EU

MILIEU ET ENVIRONNEMENT

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

Depuis toujours, chez Omnicol, l’utilisation des matières premières, production et emballage ont été un vecteur 

essentiel. La recherche de l’équilibre entre les intérêts écologiques, technologiques, économiques et sociaux est 

pour nous une évidence. Tout comme la communication des résultats. Ainsi, nous nous engageons continuellement 

à développer des produits et des processus garantissant la qualité du sol, de l’eau et de l’air. Et en limitant 

l’utilisation de ressources épuisables.

Qui dit « environnement » et « durabilité », dit également « émission ». Ce terme fait référence à tous les émissions 

ou déversements de substances nocives et/ou polluantes. Émission de produits est subdivisée sur base du 

label européen EMICODE. Dans ce cadre, les produits Omnicol sont soumis à des essais au sein du service de 

contrôle d’Eurofins Product Testing S/A établi au Danemark. Les certificats sont ensuite délivrés par l’Association 

pour le Contrôle des Émissions des produits de pose, colles et produits de construction GEV (Gemeinschaft 

Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe) sur la base de ces essais. Les produits sont répartis en trois catégories 

en fonction de leur niveau d’émission : EC 1 PLUS, EC 1 et EC 2. Bien entendu, Omnicol vise le label le plus élevé 

pour satisfaire aux exigences les plus sévères en matière d’émissions. Le label EC1 PLUS de nos produits nous 

permet également de répondre aux conditions sévères de la méthode BREEAM. 

Les produits bénéficiant du label EMICODE sont désignés par les logo’s suivant sur notre site web et leur emballage :

Omnicol contribue à une société durable, et ce, de plusieurs manières; par exemple par l’utilisation d’énergie 

verte. Pour être libre d’émission à court terme, nous avons investi dans des pompes à eau électriques. Les toits 

de notre dépôt situé à Weelde sont équipés de plus de 1200 panneaux solaires pour fournir de l’énergie à notre 

propre lieu de production. Les toilettes sont rincées par l’eau de pluie récoltées dans un puit de 20 000 litres, qui a 

en même la fonction d’arroser les plantes. Le chauffage, l’air conditionnée et la ventilation du bâtiment ont lieu par 

les systèmes VRV et VRF. Durabilité signifie également un travail sain et joyeux. C’est pourquoi tous nos chariots 

élévateurs et à mât rétractables sont équipées de batteries rechargeables, grâce auxquelles nuisance sonore ou 

émission appartiennent au passé.
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GROUPES DE PRODUITS

OMNIFIXCOLLES DE CONSTRUCTIONCOLLES DE CONSTRUCTION
Les colles constructives sont des mortiers-colles secs et spécifiques, entre autre destinés au collage de 
blocs de pierres cellulaires, pierre naturelle et petits blocs. Le collage de briques à l’aide du PVM omnifix est 
une méthode comportant d’innombrables avantages. Pour le mortellement à joints minces, nous disposons 
du GM omnifix, parfaitement adéquat pour ce genre d’opération. En plus de cela, nous avons des mortiers à 
plein bain brevetés non-efflorescents pour briques qui évitent tout risque d’efflorescence liée au mortier. Ce 
dernier est conçu pour la maçonnerie de tout type de briques céramiques. Nos expériences richissimes au 
travers des années en matière d’encollage des matériaux de construction vous garantissent des produits de 
haute qualité, de manière constante, et qui répondent largement aux normes les plus sévères.  

OMNIBINDTRAITEMENT PRÉALABLE CARREAUTRAITEMENT PRÉALABLE CARREAU
Avant de commencer à égaliser et à poser le carrelage, il est essentiel de bien traîter le 
support. Avec un bon pré-traitement, comme le dégraissage du carrelage existant, la 
protection de supports peu résistants à l’humidité, dans des lieux humides, par un pré-
passage de toutes les surfaces posssibles, vous opterez pour un bon traîtement grâce 
auquel des éventuels problèmes de comptabilité seront réduits ou disparaitront. 

OMNIBINDADJUVANTSADJUVANTS
Parfois il est important d’employer un adjuvant, par exemple pour flexibiliser la colle à carreler ou les joins 
de mortier. Ou peut-être désirez-vous enrichir le mortier à ce point qu’il devienne fort, résistant aux chocs, 
au gel, ou qu’il devienne imperméable à l’eau. 

TOUS LES PRODUITS DE L’ASSORTIMENT D’OMNICOL SONT  
DIVISÉS EN DIFFÉRENTS GROUPES DE PRODUITS, A SAVOIR:

OMNIMIXMORTIERS D’ÉGALISATION MURS
Un support plan et portant est la base de toute finition ultérieure. Il est parfois nécessaire de d’abord 
égaliser le support avant tout traitement ultérieur. Il existe des produits polyvalents, à séchage rapide, 
légers et utilisables en machine, pour travaux intérieurs et extérieurs. Mise en œuvre hors du commun !

OMNIMIXMORTIERS D’ÉGALISATION SOLS
Un support lisse et résistant constitue la base de toute finition ultérieure. Il est parfois nécessaire de 
procéder d’abord à une égalisation du support avant tout traitement ultérieur. Il existe des mortiers 
d’égalisation multi-usages, à durcissement rapide, légers, à mise en œuvre mécanique, mais aussi des 
mortiers d’égalisation destinés à des domaines d’application soumis à des sollicitations élevées comme les 
piscines et les locaux humides de complexes sportifs. Tous se caractérisent par une mise en œuvre hors du 
commun, à l’intérieur comme à l’extérieur.

OMNIBINDTRAITEMENT PRÉALABLE PLÂTRE DÉCORATIFTRAITEMENT PRÉALABLE PLÂTRE DÉCORATIF
Avant de plafonner, il est important d’utiliser le bon appraît grâce auquel le mortier 
d’égalisation pourra mieux se fixer. Par exemple, quand la surface n’est pas assez 
solide, n’absorbe pas de manière régulière, est poreuse ou poudreuse. 
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OMNICEM

STABICOL

OMNIFILL

OMNIKIT

OMNICOL

MORTIERS DE POSEMORTIERS DE POSE

COLLES À CARRELER EN PÂTECOLLES À CARRELER EN PÂTE

MORTIERS DE JOINTOIEMENTMORTIERS DE JOINTOIEMENT

MASTICSMASTICS

ACCESSOIRESACCESSOIRES

Outre les carreaux céramiques, la pierre naturelle fait figure de finition populaire et très courante pour les 
sols et les parois. La grande diversité de compositions d’origines ainsi que les différents modes d’extraction 
et de post-traitement font que la pierre naturelle présente encore quelques différences d’épaisseur dans la 
pratique. C’est la raison pour laquelle Omnicol a développé, en collaboration avec les entreprises de mise en 
œuvre, un certain nombre de mortiers de pose spécifiques permettant d’obtenir raisonnablement un résultat 
final bien plan.

Les colles en pâte ou colles de dispersion sont prêtes à l’emploi. Uniquement 
autorisées pour une utilisation sur des murs intérieurs lisses. Leur rendement 
est élevé et les déchets sont minimes. La colle en pâte a l’avantage de faire 
gagner du temps. Ses autres avantages sont un excellent pouvoir piégeant et 
l’absence de déchets. De plus, on peut facilement conserver les restes pour 
les utiliser ultérieurement. Les pâtes Omnicol ne contiennent aucun solvant.

 Les joints constituent un aspect important du carrelage. Tant sur le plan technique que sur le plan 
esthétique. Un bon parachèvement est nécessaire pour assurer la durabilité du carrelage. Notre assortiment 
comprend des mortiers de jointoiement, pour applications intérieures et extérieures tant pour les murs que 
pour les sols. À adapter au type de carreau et à la largeur du joint. Vous pouvez choisir des couleurs dans 
des teintes assorties ou contrastantes. L’éventail de couleurs Omnicol vous propose 24 couleurs !

Mastic silicone neutre, sans acide et fongicide pour l’obturation de joints, de jointures et par exemple de 
joints de dilatation. Convient également comme colle de montage pour le collage de la plupart des panneaux 
muraux et de sol prêts à l’emploi (PVC, polystyrène et multiplex) en intérieur.

Outre les groupes de produits évoqués précédemment, Omnicol propose des produits pour des utilisations très spécifiques. 
Par exemple des plaques en polyestrène, kit wc, fond de douche et produits de nettoyage. 

OMNIMATNATTE DE DÉSOLIDARISATIONNATTE DE DÉSOLIDARISATION
Les supports garantis étanches à l’eau sont essentiels dans tous les locaux entrant fréquemment en contact 
avec de l’eau. Nous offrons également d’excellents produits à placer sur sols instables ou en béton frais, sur 
chapes de ciment et sur applications insonorisantes. 
SR Omnimat: Natte de désolidarisation amortissant le bruit sous le carrelage. 
SC Omnimat: Natte de désolidarisation élastique sous le carrelage. 
WD omnimat: Natte d’étanchéité à l’humidité flexible et étanche à l’eau et accessoires pour pose sous 
carrelage.

OMNICEMCOLLES À CARRELER POUDRECOLLES À CARRELER POUDRE
Pour murs et sols, à l’intérieur et à l’extérieur, et flexibles jusqu’à très flexibles. Durcissement rapide, léger, 
pouvoir piégeant élevé, à base de ciment et de plâtre. Omnicol dispose dans son assortiment d’une colle en 
poudre pour tous les supports imaginables et tout autant d’applications et de types de carrelages.
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PLAN PAR ÉTAPES

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET EN 4 ÉTAPES

Un produit Omnicol de qualité donne un excellent résultat lorsqu’il est mis en œuvre et appliqué de façon correcte. 

La connaissance du matériau est essentielle, mais l’expérience du metteur en œuvre est également importante. 

Nous collaborons volontiers avec vous, de la phase de projet à la livraison, et nous vous garantissons que vous 

obtiendrez la qualité souhaitée. Nous partageons nos connaissances et notre expérience avec plaisir. 

Les conseillers d’Omnicol sont des professionnels compétents en la matière qui vous soutiennent et vous 

rassurent à travers quatre étapes. Notre accompagnement de projet vous mènera tout droit au certificat de 

garantie Omnicol.

AVANTAGES DE L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

  Avis personnalisé

  Moins de risques d’erreurs et moins de frais

  Travail plus rapide et plus efficace

Entretien 
de conseil1  Phase de projet Cahier

des charges

Analyse
de projet

2   Phase de 
planification

Conseil sur 
le projet

Visite de projet3   Inscription  
de projet

Rapport 
de contrôle

Avis de fin4   Phase de  
réception

Certificat  
de garantie

Contactez-nous pour plus d’info ou inscrivez votre projet sur la page Gestion 

de Projet de notre site www.omnicol.eu
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CONSEILS

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET EN 4 ÉTAPES CONSEILS STANDARDS

 Retrouvez nos conseils pratiques sur notre site internet. 

LA QUALITÉ 
AU CŒUR 
DE NOTRE 
SYSTÈME

CONSEIL
COLLAGE DE PLAQUETTES DE BRIQUE SUR 
ETER-BACKER HD EN EXPOSITION EXTÉRIEURE

Données
Position : au mur et au plafond
Application : extérieur
Support : panneaux de marque Eter-Backer HD, fabricant Eternit 
Type de carreaux  :  plaquettes de brique céramique, exemptes de boue, de sciage, face 

arrière plane
Format : tous formats, épaisseur environ 2 cm
Largeur du joint  : de 3 à 5 mm (collage) de 8 à 15 mm (maçonnage)
Conditions d’application :  à température ambiante normale, délai de réception normal, 

éventuellement dans une atmosphère adéquate

Préparation du support 
■  Le support doit être posé conformément aux directives d’application d’Eternit pour Eter-Backer HD y 

compris les dispositions suivantes :
 ■    

 ■   Pour les applications au plafond, il y
■  Appliquer à la brosse une épaisse couche de COAT omnibind sur une largeur de 50 mm de part et 

d’autre des joints entre panneaux, excepté à hauteur des joints de dilatation à réaliser. Introduire  
MB omnibind dans la pâte et appliquer encore une fois. 

Carrelages
■ Coller les plaquettes de briques au moyen de PL85 ES omnicem

Pour une durabilité accrue, il est important que les plaquettes de brique soient posées en plein bain de 
colle. Le peigne denté doit être choisi de telle sorte que la surface de contact (taux de remplissage) s’élève 
à 100 % de la surface totale. Pour l’obtention d’une bonne surface de contact il est nécessaire de coller 
les plaquettes avec la méthode dite du double encollage. De cette manière aussi bien le carrelage que 
le support seront en contact avec la colle. Des plaquettes de briques de différents formats peuvent être 
posées ensemble en appareillage quelconque. 

Joints
■  

couleur.
■ Réaliser les joints au moyen d’un mo
■ Couleur à choisir en concertation avec la personne responsable.

Variante dans le cas de petits joints étroits:
■ On ne procède pas au jointoiement (collage).
 
Dilatation
■  Appliquer des joints de dilatation de champs ; toutes les 4 chargeurs de panneaux et toutes les 2 

longueurs de panneaux, au minimum tous les 5 mètres courants (joint d’expansion en surface).

Exception : imitation de collage de briques de façade sans jointoiement et avec un espacement 
minimum de 3 mm entre les plaquettes. 

■  Joints de dilatation dans la construction sous-jacente tous les 12 mètres courants/144 m², aux bords 
de construction et aux endroits du changement de matériaux (joint d’expansion structurel). 

■  

moyen d’ SILICONE omnikit.

Autres prescriptions de mise en endroits 
■ 

■  Voir les « directives générales relatives au support », « les directives générales des colles à carrelage en 
poudre ».

■ Les directives d’application formulées par Eternit pour Eter-Backer HD.
■ L’avis d’Eternit concernant le projet visé.

Sécurité

Cette recommandation mentionnée 
ci-dessus est élaborée et effectuée avec 
la plus grande précision.
Quand même la S.A. Omnicol n’accepte 
pas la responsabilité, étant donné que 
des facteurs selon des aspects archi-
tectoniques, constructives et physique 
de construction ne ressortissant pas à 

-

Pourtant la S.A. Omnicol garantit que 
les produits recommandés et livrés sont 
d’une qualité toujours égale.

Extérieur

Tel. +32 [0]13 78 08 60     Fax +32 [0]13 78 08 61     info@omnicol.euV1   01-14 WWW.OMNICOL.EU

Contactez-nous pour plus d’info ou inscrivez votre projet sur la page Gestion 

de Projet de notre site www.omnicol.eu

OMNICOL BELGIUM S.A.
Omnicol s.a. garantit, aux conditions précisées au verso telles qu’appliquées au 
projet:

Numéro de projet  :

Dénomination du projet :

Entrepreneur/Entreprise  

de construction  :

 

Entreprise de carrelage 

exécutante  :

Date de délivrance:  :

Date:    Lieu:

WWW.OMNICOL.EU

CERTIFICAT DE GARANTIE

Tel. +31 [0]73 599 29 25    Tel. +32 [0]13 78 08 60     info@omnicol.eu
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CONDITIONS DE LIVRAISON

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION : 
a) Les présentes conditions générales règlent la relation 
contractuelle entre Omnicol Belgium NV, dont le siège social 
est établi à 3945 Ham, Bergstraat 36 C, portant le numéro 
d’entreprise 0865.821.505 (ci-après “Omnicol”) et le client.
b) Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes 
les activités et à toutes les factures d’Omnicol au client, ainsi 
qu’à tous les contrats entre Omnicol et le client. Les présentes 
conditions font partie intégrante du contrat avec le client. Il ne 
peut y être dérogé que de manière explicite, par écrit. 
c) Les présentes conditions générales priment sur les 
conditions qui émanent du client ou d’un tiers, même si 
Omnicol ne s’y est pas formellement opposée.
d) L’application des présentes conditions générales est 
acceptée par le client par le simple fait de procéder à un achat, 
de placer une commande ou de conclure un contrat avec 
Omnicol.
e) La nullité totale ou partielle de l’une ou l’autre disposition 
des présentes conditions n’entraîne pas la nullité des autres 
conditions générales. Les parties s’engagent à remplacer la 
clause nulle par une autre clause valable répondant à l’objectif 
initial des parties, ou s’en approchant le plus possible.

Article 2 - OFFRES ET CONFIRMATIONS : 
a) Toutes les offres sont sans engagement, sauf mention 
contraire.
b) Tous les contrats conclus par des intermédiaires, comme 
des représentants, des agents, etc., n’engagent Omnicol 
qu’après confirmation écrite ou début d’exécution du contrat 
par Omnicol, même si Omnicol a omis de confirmer par écrit 
les contrats de vente susmentionnés. 
c) Le client est supposé approuver le contenu de la 
confirmation d’Omnicol s’il n’a pas fait part de ses éventuelles 
remarques, par courrier recommandé au siège social 
d’Omnicol, dans un délai de quatre jours à compter de l’envoi 
de cette confirmation. 

Article 3 - LIVRAISONS ET RISQUES : 
a) Les marchandises sont toujours transportées pour le 
compte et au risque du client, même si le prix est fixé ‘rendu 
destination’. 
b) Le client s’engage à faire en sorte que le matériel et/ou 
la main-d’œuvre nécessaire soit à disposition le jour de la 
livraison afin d’assurer un déchargement rapide et immédiat à 
l’arrivée des marchandises. 
Si le client reste en défaut de le faire, Omnicol portera en 
compte les coûts supplémentaires qui en découlent. 
Sauf en cas d’acte intentionnel ou de faute grave, ni Omnicol 
ni aucun de ses sous-traitants ne pourra être tenu pour 
responsable de tout dommage occasionné à des biens que le 
client a sous sa garde. 
c) Les livraisons s’effectuent franco ou non franco avec 
un camion-grue, un camion-silo ou un simple camion 
(éventuellement avec chariot élévateur). Omnicol n’a pour 
obligation de livrer les marchandises qu’à des endroits 
normalement accessibles avec le camion chargé et ne 
présentant pas de danger. En cas d’impossibilité, nous 
déchargerons les marchandises en bord de route. Nous ne 
pénétrons pas dans le chantier ou la propriété avec nos 
machines pour éviter de causer des dégâts. Nous ne pénétrons 
dans le chantier ou la propriété qu’à la demande explicite de 
notre client ou du propriétaire. Dans ce cas, le client portera 
toujours la responsabilité de tout dommage direct ou indirect 
à sa propriété, à la propriété de tiers ou à nos machines. Les 

chauffeurs ont le droit de refuser de pénétrer dans la propriété 
s’ils peuvent s’attendre à des dommages consécutifs. Dans ce 
cas, les marchandises restent à l’endroit de leur déchargement, 
au risque du client, même si elles ont dû être en partie 
déchargées sur la voie publique. Le client est seul responsable 
de toute conséquence éventuelle de cet état de fait, tant au 
regard du droit civil que pénal. Si nécessaire, le client veillera 
lui-même à obtenir au préalable les autorisations requises en 
vue de l’occupation de la voie publique ou du domaine public, 
y compris l’installation de la signalisation routière légale. 
d) Les marchandises livrées ne sont pas reprises. Quand 
Omnicol accepte, dans certains cas exceptionnels, de 
reprendre les marchandises livrées, ce sera contre paiement 
par le client d’une indemnité égale à un pourcentage du 
montant facturé, afin de couvrir les frais de traitement liés à 
la reprise. Chaque situation sera évaluée distinctement par 
Omnicol lorsqu’un tel cas se présentera. 

Article 4 - ACCEPTATION ET PLAINTES : 
a) Aucune plainte, hormis celles pour vice caché, n’est encore 
recevable si les griefs, rigoureusement décrits, ne sont pas 
communiqués par le client dans les trois jours suivant leur 
constatation, par le biais d’un courrier recommandé envoyé au 
siège social d’Omnicol. 
b) Les marchandises livrées faisant l’objet d’une plainte doivent 
être conservées par le client dans l’état où elles se trouvaient à 
la livraison jusqu’à ce qu’Omnicol ait pu juger le bien-fondé de 
la plainte. 
c) Si Omnicol reconnaît le bien-fondé de la plainte qui a été 
déposée, son obligation se limitera au remplacement des 
marchandises contestées, toute indemnisation étant exclue. 
d) Sauf en cas de vice caché, la prise en charge des 
marchandises a toujours valeur d’acceptation. 
e) Le dépôt d’une plainte ne donne pas au client le droit de 
suspendre le paiement des marchandises livrées. 
f) Le contrôle des quantités livrées aura lieu par voie 
contradictoire à l’arrivée des marchandises, avec le chauffeur 
ou le transporteur. Toute divergence en termes de quantités 
doit être notée sur la lettre de voiture ou l’exemplaire du bon de 
livraison qui reste en possession du chauffeur.

Article 5 - DÉLAIS DE LIVRAISON : 
a) Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et ne sont donc pas contraignants. Un retard de livraison ou 
d’exécution ne peut jamais donner lieu à une indemnisation, à 
l’annulation d’une commande ou à la résiliation du contrat.
b) Même si un délai de livraison a été convenu, Omnicol ne 
peut pas être tenu pour responsable d’un dépassement du 
délai de livraison si ce dépassement est dû à un cas de force 
majeure ou à toute autre cause hors du contrôle d’Omnicol. 
Sont entre autres expressément reconnus comme cas de force 
majeure : gel, incendie, catastrophes naturelles, émeutes, 
manque de moyens de transport, interruption du transport, 
retard de livraison d’un fournisseur, grève, lock-out, vol, guerre, 
mesures annoncées par les autorités qui rendent la livraison 
impossible, plus difficile ou considérablement plus onéreuse 
qu’au moment de la conclusion du contrat, ou encore toute 
autre cause perturbant l’approvisionnement et la livraison 
indépendamment de la volonté d’Omnicol. 
c) En cas de force majeure au sens du point b, les obligations 
d’Omnicol seront suspendues pendant la période de force 
majeure. Il pourra être mis un terme au contrat si cette force 
majeure persiste pendant une durée déterminée (cf. article 7 a).
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n  Cette liste de prix remplace toutes les listes de prix précédentes 
et entre en vigueur 1er juin 2023.

n  Les prix sont mentionnés hors TVA de 21 %.

n Ces prix s’appliquent aux enlèvements au dépôt de Ham.

n Frais de transport : < € 825,- : € 60,-
  > € 825,- : franco

n Livraison < 30 kg : € 15,-.

n Frais de retour € 65,-.

n Nous n’acceptons pas les retours de livraison sur chantier.
  

Livraison à l’aide de camions de déchargement (chariot 
élévateur embarqué ou grue) ou sur chantier: 
1-5 palettes : €15,- / palette.
> 6 palettes : € 85,-.

 < 30 kg :      € 15,-.

n  Pour les enlèvements, prière de s’informer si les marchandises
 sont disponibles.

n Consultez toujours notre documentation technique pour plus
 d’informations sur le produit dans www.omnicol.eu !

n  Pour tous les conseils techniques, les garanties ou pour des
visites de chantier, n’hésitaz pas à consulter notre service

 technique ou prenez contact avec nos account managers.

n QUANTITÉS MINIMUMS POUR LES COMMANDES :
 n Boîtes de 5 kg : par ballot de 4 pièces
 n Bouteilles d’1 litre : par paquet de 12 pièces
 n Jerrycans de 5 litres: par boîte de 2 pièces
 n SILICONE omnikit : par boîte de 15 pièces 
 n SILICONE Ottoseal : par tube
 n PANEL FIX PG omnikit : par boîte de 15 pièces
 n Colles de construction, pas de couleurs en stock: 500 kg
 n Autres produits: par unité d’emballage

n ADRESSE E-MAIL POUR LES COMMANDES :  
 COMMANDE@OMNICOL.EU

n Cette liste de prix a été compilé avec le plus grand soin.
Cependant, nous ne sommes pas responsable des erreurs
d’impression.

n  Les consommations sont approximatives et Indicatif. 
 Aucun droit ne peut être dérivées.

CONDITIONS DE PRIX

Article 6 - PAIEMENTS : 
a) Les factures sont payables à Ham, au comptant à la date de 
la facture, sauf mention écrite contraire explicite. Si les factures 
n’ont pas été payées à leur échéance, un intérêt de 10 % par 
an sera dû de plein droit et sans qu’une mise en demeure ne 
soit nécessaire, de même qu’une indemnité forfaitaire pour 
retard de paiement de 10 %, avec un minimum de 250 euros. 
Le défaut de paiement d’une facture rend immédiatement 
exigibles toutes les autres factures, même si elles ne sont pas 
encore arrivées à échéance. 
Omnicol peut en outre suspendre immédiatement tous les 
contrats et engagements en cours vis-à-vis du client. 
b) L’émission de lettres de change et de billets à ordre 
n’entraîne aucune novation. Tous les frais causés par l’émission 
ou la perception de titres de négociation, par un défaut ou un 
retard de paiement (par ex. frais de contestation, retour de 
lettres de change ou de quittances) sont à charge du client. 

Article 7 - RÉSILIATION : 
a) Un cas de force majeure (tel que décrit à l’article 5, b et c 
ci-dessus) donne le droit à Omnicol de résilier tout ou partie du 
contrat sans aucune obligation d’indemnisation. 
b) En cas de changement dans la situation du client, tel qu’un 
décès, une déchéance, une incarcération ou toute autre 
limitation de compétence, si le client ne respecte pas une ou 
plusieurs de ses obligations, est déclaré en état de faillite, 
requiert un accord judiciaire ou à l’amiable, demande un report 
de paiement, met un terme à tout ou partie de son activité 
commerciale, si le client procède à une liquidation, une fusion 
ou une scission, si tout ou partie de ses fonds sont saisis, 
Omnicol se réserve le droit de déclarer la résolution de tout 
contrat de vente, qu’il ait été partiellement exécuté ou non, 
en vertu du simple fait qu’un des événements susmentionnés 
se soit produit, sans mise en demeure préalable, sans 
intervention judiciaire et sans préjudice au droit d’Omnicol 
à une indemnisation. Si Omnicol fait usage de son droit 

susmentionné, le contrat de vente sera résilié de plein droit à 
la date d’envoi d’une lettre recommandée qui sera adressée 
à cette fin par Omnicol au client, et Omnicol sera en droit de 
réclamer la restitution des marchandises livrées mais non 
encore payées. 

Article 8 - RESPONSABILITÉ DU VENDEUR : 
Omnicol ne peut être tenue pour responsable, de quelque 
chef que ce soit, de dommages causés par elle-même ou ses 
préposés. Quoi qu’il en soit, sa responsabilité est limitée aux 
montants pour lesquels Omnicol est assurée en vertu des 
polices d’assurance conclues par ses soins. Le client déclare 
avoir pris connaissance des polices souscrites par Omnicol. 

Article 9 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : 
a) Jusqu’au paiement complet et à l’accomplissement de 
toutes les obligations découlant du contrat de vente, les 
marchandises livrées restent la propriété du vendeur. Tant que 
les marchandises livrées ne sont pas entièrement payées, 
l’acheteur ne peut ni transférer à des tiers la propriété des 
marchandises livrées, ni mettre en gage les marchandises 
livrées. Le non-respect de cette interdiction rend le prix de 
vente immédiatement exigible. 
b) L’acheteur s’engage à immédiatement avertir le vendeur de 
toute saisie de marchandises à sa charge. 

Article 10 - DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX 
COMPÉTENTS :

a) Toutes les relations juridiques entre Omnicol et le client sont 
exclusivement régies par le droit belge.
b) Pour tout litige entre les parties, seuls les tribunaux de 
l’arrondissement judiciaire du Limbourg, section d’Hasselt, sont 
compétents.
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COLLES DE CONSTRUCTION

OMNIFIX
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PETIT APERÇU: LA MAÇONNERIE À JOINTS MINCES  
ET LA MAÇONNERIE PAR ENCOLLAGE

MORTIER POUR JOINTS MINCES ->
GM omnifix

MORTIER-COLLE ->
PVM omnifix

Joints de 4-10 mm Joints de 3-6 mm

Risque d’efflorescence Quasi insensible à l’efflorescence

Non hydrofuge Hydrofuge  
(donc moins de mousses)

Mortier (2 types A-B) Mortier-colle (3 types A-B-C)

Adhérence 0,2 N/mm2

(idem mortier de maçonnerie)
Adhérence 3x plus forte  
0,6 N/mm2

Temps de séchage = 24 h Temps de séchage = 24 h

Non utilisable pour éléments 
préfabriqués

Utilisable pour éléments 
préfabriqués

Non résistant au gel Résistant au gel

Applicable à la truelle (poche à  
douille ou pompe eventuellement)

Applicable à la poche à
douille ou à la pompe
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COLLES DE CONSTRUCTION

OMNIFIX

ABSORPTION D’EAU INITIALE (IW) TYPE DE COLLE

Classe IW Type de brique de parement Absorption d’eau initiale (kg/m2 min) PVM GM CLEARMIX

IW1 Très peu absorbante IW ≤ 0,5 C B B

IW2 Modérément absorbante 0,5 < IW ≤ 1,5 B A A

IW3 Normalement absorbante 1,5 < IW ≤ 4,0 B A A

IW4 Très absorbante 4,0 < IW A A A

IW : déterminé conformément à l’EN 772-11. 
L’absorption d’eau initial peut varier suite à un traitement supplémentaire, badigeon, hydrofuge de la brique. 

Les couleurs de PVM, et GM omnifix.

Les couleurs présentées peuvent être différentes de l’exécution réelle. Toutefois, Omnicol se réserve le droit d’apporter des modifications 
dans le cadre de l’amélioration permanente des produits. Pour plus de détails, vous pouvez toujours consulter le site www.omnicol.eu.

* Autres types : 10 jours ouvrables (Quantité de commande minimum : 500kg) 

PVM GM

Couleur Délai de livraison Délai de livraison

Antracite Type B-C
en stock * En stock

Cacao Type B
en stock *

Type A
en stock

Campine 10 jours 10 jours

Canyon 10 jours 10 jours

Chocolat Type B
en stock *

Type A
en stock *

Concrete Type B-C
en stock * En stock

Ivoire 10 jours Type A
en stock

Kaki Type B
en stock * 10 jours

Metallic Type B-C
en stock * En stock

Orange 10 jours 10 jours

Pigeon 10 jours 10 jours

Pure Type B
en stock *

Type A
en stock *

Rosso Type B
en stock * 10 jours

Sahara Type B
en stock * 10 jours

Sand 10 jours 10 jours

Sienna 10 jours 10 jours

Snow Type B-C
en stock * En stock

Straw 10 jours 10 jours

Titan Type B
en stock * 10 jours

Toscane 10 jours 10 jours

Wengé Type B
en stock *

Type A
en stock *

Wine Type B
en stock *

Type A
en stock *
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

GK60 B

GK60 B omnifix 
Colle blanche pour blocs de béton cellulaire.
n  Pour des constructions aussi bien portantes 

que non portantes.
n  Convient pour la construction neuve comme 

pour la rénovation.
n  Intérieure et extérieure.

10036 (40 x) 25 kg blanc en stock

   SB

SB omnifix
Colle pour tous types de briques de mur inté-
rieur légères et lisses en céramique présen-tant 
une structure à rainures et languettes.
n  Les briques à mettre en œuvre doivent 

présenter une bonne stabilité dimensionnelle.
n  L’adhérence et la résistance à la flexion 

élevées permettent tout à fait de réaliser 
des éléments de construction rapide 
préfabriqués.

10110 (40 x) 25 kg 
 
 
 

gris 

 

 

délai de livrai- 
son : 10 jours 
ouvrables 
minime:  
1 palette

 PVM

PVM omnifix
Mortier-colle pour tous types de briques.
n  Convient pour tous les types de briques et de 

pierre naturelle et petits blocs.
n  Façade très colorée grâce à des joints 

minces (3-6 mm) réalisés en retrait.
n  Résistance 4 x supérieure, meilleur compor- 

tement à l’humidité et sans efflorescence.
n  3 types : 

A (briques fortement absorbantes) 
B (briques modérément absorbantes) 
C (briques faiblement absorbantes)

(40 x) 25 kg 

 
22 couleurs, 
voir tableau 
à la page 14

voir tableau 
page 14
 
voir tableau 
page 14
 
voir tableau 
page 14
 
voir tableau 
page 14

voir tableau 
page 14
 
voir tableau 
page 14
 
voir tableau 
page 14
 
voir tableau 
page 14

   GM

GM omnifix
Mortier de maçonnerie performant pour joints 
minces.
n  Mortier et joint en un, de 4 à 8 mm.
n  Convient pour le maçonnage de tous types 

de briques et de blocs de béton.
n  Intérieure et extérieure.
n  2 types :  

 A  (briques modérément à fortement 
absorbantes)

 B  (briques très peu absorbantes)
n  Pour les applications de silos, voyez aussi 

page 60.

(40 x) 25 kg 

 
22 couleurs, 
voir tableau 
à la page 14 
 

 
 

silo

voir tableau 
page 14

voir tableau 
page 14

voir tableau 
page 14

voir tableau 
page 14
 

prix sur
commande

voir tableau 
page 14
 
voir tableau 
page 14
 
voir tableau 
page 14
 
voir tableau 
page 14

délai de livrai- 
son : 5 jours  
ouvrables

CLEARMIX

CLEARMIX omnifix
Mortier à plein-bain non-efflorescent.
n  Non-efflorescent, sans efflorescence de 

sulfates ou de chaux..
n  Meilleure adhésion conforme à EN 998-

2:2016.
n  Conçu pour tous les formats de briques.
n  Mortier et joint 2 en 1, épaisseur du joint 8 à 

12 mm.
n  Conçu pour tout type de maçonnerie et tout 

type de brique céramique à maçonner.
n  2 types : A (brique modérément à 

fortement absorbante) et B (brique très peu 
absorbante).

10350 (40 x) 25 kg couleur sur  
commande

sur 
commande

 NIVO

NIVO omnifix
Mortier d’assise pour la mise à niveau des 
blocs et éléments d’assise.
n  Pour la mise à niveau des blocs et éléments 

d’assise inférieurs.
n  Convient pour les constructions en hauteur.
n  Bonnes capacités de réglage.
n  Durcissement rapide.

10022 (40 x) 25 kg gris en stock
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OUTILS

OMNIFIX

PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMA-
TION RÉF. CONDITIONNEMENT STOCK

MURFOR EFS\E-040

MURFOR EFS\E-040
Armature pour maçonnerie collée 
(epoxy coat).
Epaisseur : 1,5 mm
Largeur : 40 mm
Longeur : 2,23 m

OMNI-
00015

25 pièces/ 
paquet

sur  
commande

POMPE  
À COLLE

POMPE À COLLE
Pompe mécanique pour l’injection 
de PVM-GM.
Différentes buses inclus
Fonctionnement accu
Propulsion par visseuse
                                

70LT par pièce sur  
commande

 
POCHE À DOUILLE

POCHE À DOUILLE 
Cette poche à douille facilite 
l’application de produits 
Omnicol. Elle pourra vous être 
livrée en même temps que votre 
commande.

OMSP60 par pièce en stock

MALAXEUR  
À CONTRE-

COURANT IPERBET

MALAXEUR À CONTRE-
COURANT IPERBET
Pour le mixage de colles à carreler, 
de mortier et de béton, 300kg/
heure, livrée avec 2 cuves de 45 L, 
fonctionne à 230V monophasé.

RLS-
00110

par pièce sur  
commande

SUPPORT DE POCHE 
À DOUILLE

SUPPORT DE POCHE À DOUILLE
Support de poche à douille en 
métal.

OMNI-
00014

par pièce sur  
commande
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NOTES

PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMA-
TION RÉF. CONDITIONNEMENT STOCK

MURFOR EFS\E-040

MURFOR EFS\E-040
Armature pour maçonnerie collée 
(epoxy coat).
Epaisseur : 1,5 mm
Largeur : 40 mm
Longeur : 2,23 m

OMNI-
00015

25 pièces/ 
paquet

sur  
commande

POMPE  
À COLLE

POMPE À COLLE
Pompe mécanique pour l’injection 
de PVM-GM.
Différentes buses inclus
Fonctionnement accu
Propulsion par visseuse
                                

70LT par pièce sur  
commande

 
POCHE À DOUILLE

POCHE À DOUILLE 
Cette poche à douille facilite 
l’application de produits 
Omnicol. Elle pourra vous être 
livrée en même temps que votre 
commande.

OMSP60 par pièce en stock

MALAXEUR  
À CONTRE-

COURANT IPERBET

MALAXEUR À CONTRE-
COURANT IPERBET
Pour le mixage de colles à carreler, 
de mortier et de béton, 300kg/
heure, livrée avec 2 cuves de 45 L, 
fonctionne à 230V monophasé.

RLS-
00110

par pièce sur  
commande

SUPPORT DE POCHE 
À DOUILLE

SUPPORT DE POCHE À DOUILLE
Support de poche à douille en 
métal.

OMNI-
00014

par pièce sur  
commande
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OMNIBINDOMNIBIND

TRAITEMENT PRÉALABLE 
CARREAU

PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

 CLEANER

CLEANER omnibind 
Produit de nettoyage.
n  Prêt-à-l’emploi, bon dégraissant.
n  Écologique.
n  Intérieure et extérieure.
n  Peu odorant.
n  Consommation : ± 100 ml/m².

14404
 
14403

(48 x) (2 x 5 L)

(25 x) (12 x 1 L)

en stock

en stock

  TP

TP omnibind
Primaire favorisant l’adhérence, coloré en vert 
clair.
n  Prétraitement du support pour un carrelage 

ou un enduit.
n  Application universelle sur une grande 

variété de supports.
n  Enduit de fond vert clair applicable au 

pistolet.
n  Intérieure et extérieure.
n  Consommation : ± 150 ml/m².

14002
 
 
 
14003
 
14005
 
14006

(32 x) 15 L
 

(60 x) 10 L

(150 x) 3 L

(25 x) (12 x 1 L)

vert clair délai de livraison 
: 15 jours ouvra-
bles

en stock

en stock

en stock

  ZR

ZR omnibind
Primaire à grain, à séchage rapide coloré en vert 
clair.
n  Pour une application sur supports lisses et 

fermés.
n  Pour une application sous un carrelage.
n  Rouleau ou brosse.
n  Intérieure et extérieure.
n  Consommation : ± 125 g/m².

14030 

 
14031

(44 x) 15 kg

(72 x) 5 kg

vert clair en stock 

en stock

    AD

AD omnibind
Primaire pour anhydrite, incolore.
n  Destiné à une application sous un carrelage 

ou un enduit.
n  Convient aux supports tant fermés que 

poreux.
n  Applicable au pistolet, à la brosse ou au 

rouleau.
n  Intérieure et extérieure.
n  Consommation : ± 150 ml/m².

14015 (60 x) 10 L incolore
après séchage

en stock  
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

   TPW

TPW omnibind  
Primaire étanche à l’eau, bleu après séchage. 
n  Spécialement conçu pour des applications 

sur supports sensibles à l’eau.
n  Primaire idéal dans des locaux humides 

contre les infiltrations d’humidité.
n  Élastique, il pénètre en profondeur dans les 

pores.
n  Convient sous un carrelage ou un enduit.
n  Consommation : ± 300 ml/m² , en deux 

traitements

14021
 
14023
 
14024

(60 x) 10 L
 
(150 x) 3 L
 
(25 x) (12 x 1 L)

bleu en stock

en stock

en stock

   COAT

COAT omnibind
Coating élastique étanche à l’eau et à 
séçhage rapide.
n  Assure une étanchéité élastique générale à 

l’humidité et à l’eau de capillarité.
n  Protection de supports sensibles à l’humidité, 

dans des locaux humides.
n  Convient comme barrière hydrofuge sur les 

chapes de ciment et les chapes à l’anhydrite.
n  Assure l’étanchéité au droit des raccords 

entre le mur et le sol en combinaison avec MB 
omnibind (pontage des fissures).

n  Couleur bleue.
n  Très faibles émissions.
n  Intérieure. (Extérieure sous conditions)
n  Consommation : ± 1,5 kg/m² / ± 300 g/m1.

14501

14502

(33 x) 16 kg

(75 x) 5 kg + 
1  brosse à 

badigeon

bleu en stock

en stock 

  WDS

WDS omnibind
Set d’étanchéité à l’eau liquide.
n  Idéal pour les locaux humides, suffisant 

pour 1 douche.
n  COAT omnibind : coating étanche à l’eau 

durablement flexible.
n  MB omnibind : un rouleau de voile 

d’armature. 
n  Une brosse à badigeon.
n  Consommation : ± 1,5 kg/m² / ± 300 g/m1.

14503 4 kg + 
12 mètres + 
1  brosse à 

badigeon

(75 x) 4 kg

bleu 

 

en stock 

 

       MB

MB omnibind
Voile d’armature pour joints, bords de 
construction et renfort de joint au pied d’une 
paroi.
n  À placer dans une couche de 

COAT omnibind pour assurer le pontage de 
fissures.

n  Insensible à l’humidité, ne pourrit pas.
n  En rouleaux de 100 ou 12 mètres.

14531

14530

100 m

12 m

en stock 

en stock

 
     2C R

2C R omnibind
Membrane de répartition des tensions liée au 
cement et bicomposante.
n   2C R omnibind et FLEX+ omnibind; destinée 

à assurer la reprise des mouvements 
thermiques et de physique du bâtiment dans 
le support.

n  Durcissement rapide. 
n  Assure un léger pontage des fissures.
n  Protège le support.
n  Application sur les murs et les sols.
n  Intérieure et extérieure.
n  Consommation : ± 1,3 kg/mm/m².

 
 

14540

set 
(25 kg 2C R +  
10 L FLEX+)

par sac 25 kg

 en stock 

en stock

 

 M CLEAN

M CLEAN omnibind
Nettoyant rapide prêt à l’emploi.
n  Prêt à l’emploi.
n  Nettoyant rapide/dégraissant pour sols, 

panneaux de sol et panneaux muraux.
n  Élimination de résidus de colle.
n  Nettoyage et rinçage des outils.
n  Application sur les murs et les sols.
n  Intérieure. 
n  Consommation : La consommation 

réelle est variable, en fonction du niveau 
de salissure et selon que le produit soit 
appliqué sur des panneaux ou au sol.

14410 40x (12 x 1 L) en stock

PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

 CLEANER

CLEANER omnibind 
Produit de nettoyage.
n  Prêt-à-l’emploi, bon dégraissant.
n  Écologique.
n  Intérieure et extérieure.
n  Peu odorant.
n  Consommation : ± 100 ml/m².

14404
 
14403

(48 x) (2 x 5 L)

(25 x) (12 x 1 L)

en stock

en stock

  TP

TP omnibind
Primaire favorisant l’adhérence, coloré en vert 
clair.
n  Prétraitement du support pour un carrelage 

ou un enduit.
n  Application universelle sur une grande 

variété de supports.
n  Enduit de fond vert clair applicable au 

pistolet.
n  Intérieure et extérieure.
n  Consommation : ± 150 ml/m².

14002
 
 
 
14003
 
14005
 
14006

(32 x) 15 L
 

(60 x) 10 L

(150 x) 3 L

(25 x) (12 x 1 L)

vert clair délai de livraison 
: 15 jours ouvra-
bles

en stock

en stock

en stock

  ZR

ZR omnibind
Primaire à grain, à séchage rapide coloré en vert 
clair.
n  Pour une application sur supports lisses et 

fermés.
n  Pour une application sous un carrelage.
n  Rouleau ou brosse.
n  Intérieure et extérieure.
n  Consommation : ± 125 g/m².

14030 

 
14031

(44 x) 15 kg

(72 x) 5 kg

vert clair en stock 

en stock

    AD

AD omnibind
Primaire pour anhydrite, incolore.
n  Destiné à une application sous un carrelage 

ou un enduit.
n  Convient aux supports tant fermés que 

poreux.
n  Applicable au pistolet, à la brosse ou au 

rouleau.
n  Intérieure et extérieure.
n  Consommation : ± 150 ml/m².

14015 (60 x) 10 L incolore
après séchage

en stock  
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

  B2 MULTI

B2 MULTI omnibind*
Primaire incolore.
n  Primaire universel.
n  Applicable sur une grande variété de 

supports.
n  Surfaces fermées, béton préfarbriqué lisse 

(fibres).
n  Incolore après séchage, idéal pour les 

couches de plâtre fines.
n  Applicable au pulvérisateur, rouleau, pinceau 

ou brosse.
n Murs et plafonds.
n Intérieure et extérieure.
n Consommation: ± 150 ml/m²

14042 

 

 
14009
 
14011

14012

(32 x) 15 L 
Seau avec bec 
verseur 

(60 x) 10 L

(150 x) 3 L

(25 x) (12 x 1 L)

incolore
après séchage

délai de livraison 
: 15 jours ouvra-
bles 

en stock

en stock

en stock

   

   GRIP

GRIP omnibind 
Apprêt favorisant l’adhésion avec grain.
n Séchage rapide en 3 heures environ.
n Pour supports lisses et fermés.
n Idéal pour carrelages et bétons existants.
n Pour en dessous des couches en plâtre.
n  Applicable au pulvérisateur, rouleau, pinceau 

ou brosse.
n Intérieure et extérieure.
n Murs.
n Consommation: ± 5m²/kg

14034 

 
14035

(27 x) 15 kg 

(64 x) 5 kg

en stock 

en stock

      ZV

ZV omnibind*
Primaire incolore réduisant le pouvoir 
absorbant. 
n  Primaire pour supports fortement 

absorbants (construction rapide).
n  Idéal sous un enduit.
n  Applicable au pulvérisateur, rouleau ou 

brosse.
n  Diluable jusqu’à 1/9.
n  Consommation: ± 10-40 ml/m².

14038 (60 x) 10 L incolore
après séchage

en stock 

  FIX+ R

FIX+ R omnibind
Matière additive et adhésive séchant 
rapidement.
n  Ideal pour les surfaces lisses et fermées.
n  Séchage rapide.
n  Diluable en cas de surfaces poreuses
n  Améliore l’adhésion.
n  Agent additif pour l’amélioration du ciment et 

des mortiers de chaux.
n  Murs et plafonds.
n  Intérieure et extérieure.
n  Consommation: voir TDS.

14220 (60 x) 10 L en stock

*1000 L IBC possible. Prix à la demande
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITIONNEMENT STOCK

    FLEX+

FLEX+ omnibind 
Primaire universel d ́accrochage à
Séchage rapide et adjuvant pour mortier.
n  Primaire à séchage rapide. 
n Idéal comme pont adhésif.
n  Adjuvant pour mortier améliorant les 

propriétés physiques et mécaniques.
n  Membrane étanche à l’eau en combinaison 

avec 2C R omnibind. 
n  Liquide de gâchage pour colles à carreler en 

poudre liées au ciment.
n  Sur les murs et les sols.
n  Intérieure et extérieure.

14203
 
14205
 
14206

(60 x) 10 L
 
(150 x) 3 L
 
(25 x) (12 x 1 L)

en stock

en stock

en stock

   

     WD+

WD+ omnibind 
Adjuvant permettant de rendre le mortier 
100% étanche à l’eau.
n  Rend également les mortiers résistants aux 

chocs thermiques et au gel.
n  Adjuvant pour chape à système de 

chauffage par le sol.
n  Idéal comme pont d’adhérence.
n  Intérieure et extérieure.
n  Consommation : voir la fiche de produit.

14209
 
14211

(60 x) 10 L
 
(150 x) 3 L

en stock

en stock
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

   90R

90R omnimix 
Mortier d’égalisation et de réparation.
n  Permet d’obtenir une couche à faible retrait 

et résistante à l’eau.
n  Possibilité d’obtenir un parachèvement lisse 

et élégant.
n  Épaisseur de couche : de 1 mm à 5 mm 

(murs), allant jusqu’à 10 mm (sols).
n  Application intérieure et extérieure.
n  Consommation : ± 1,6 kg/m² par mm 

d’épaisseur de couche, selon le support.

15001 (40 x) 25 kg gris en stock

   90GR

90GR omnimix
Mortier d’égalisation à durcissement rapide 
pour murs soumis à des sollicitations élevées.
mise en œuvre mécanique.
n  Pose du carrelage possible après 3-4 

heures !
n  Épaisseur de couche comprise entre 4 et 

30 mm.
n  Permet d’obtenir une couche à faible retrait 

et résistante à l’eau.
n  Idéal pour des domaines d’application 

faisant l’objet de sollicitations élevées.
n  Convient extrêmement bien dans les piscine.
n  Application intérieure et extérieure.
n  Consommation : ± 1,3 kg/m² par mm 

d’épaisseur de couche, selon le support.

15010 (40 x) 25 kg gris en stock

 W100 R

W100 R omnimix
Mortier d’égalisation multi-usages pour 
murs, à durcissement rapide. Mise en œuvre 
mécanique.
n Pose du carrelage possible après 3-4 heures !
n  Épaisseur de couche comprise entre 4 et 

30 mm.
n  Permet d’obtenir une couche à faible retrait 

et résistante à l’eau.
n  Idéal pour des domaines d’application 

faisant l’objet de sollicitations élevées.
n Convient extrêmement bien dans les piscine.
n Application intérieure et extérieure.
n Consommation : ± 1 kg/m² par mm 
d’épaisseur de couche. 

15030 (40 x) 20 kg gris en stock

 W100 R
 LIGHT

W100 R LIGHT omnimix
Mortier d’égalisation léger pour murs, 
à durcissement rapide. Mise en œuvre 
mécanique.
n  Pose du carrelage possible après 3-4 heures !
n   Égalisation de la maçonnerie et de supports 

pierreux bruts.
n  Épaisseur de couche à partir de 2 mm.
n  Application monocouche, y compris en cas 

d’épaisseurs de couche plus élevées.
n Application intérieure et extérieure.
n onsommation : ± 0,7 kg/m² par mm
  d’épaisseur de couche.

15040 (48 x) 12,5 kg gris en stock
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

   V15

V15 omnimix
Mortier d’égalisation de plancher universel.
n  Très fluide, autonivelant.
n  Séchage rapide, accessibilité rapide.
n  Épaisseur de couche de 2 à 20 mm.
n  Application intérieure.
n  Consommation : ± 1,8 kg/m² par mm 

d’épaisseur de couche, selon le support.

15101 (40 x) 25 kg gris en stock

 V17 R

V17 R omnimix 
Mortier d’égalisation à durcissement rapide.
n  Prêt à l’utilisation après environ 2 à 4h. 
n  Épaisseur de couche de 1 à 20 mm.
n  Convient également comme couche de 

finition.
n  Application intérieure.
n  Consommation : ± 1,7 kg/m² par mm 

d’épaisseur de couche, selon le support.

15110 (40 x) 25 kg gris en stock

 KGM R

KGM R omnimix 
Mortier autonivelant sans retrait à fine 
granulométrie.
n  Pour le moulage et le scellement de 

colonnes, de poteaux, de fondations jusqu’à 
10 cm.

n  Résistance très élevée à la compression.
n  Ne produit aucune efflorescence.
n  Ne se désagrège pas.
n  Consommation : ± 2 kg/m² par mm 

d’épaisseur de couche.

16001 (40 x) 25 kg gris en stock
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT

COULEUR /
PIÈCE STOCK

SR

SR omnimat
Natte de désolidarisation amortissant le bruit 
sous le carrelage.
n  Amortit le bruit dans les locaux environnants 

jusqu’à 16 dB.
n  Peut également être utilisé pour la 

désolidarisation de supports qui « travaillent ».
n  Faible épaisseur de 4 mm seulement.
n  Uniquement pour une application intérieure, 

aussi bien dans les locaux secs que chargés 
en humidité.

17050 

 
17051-1 

(150 x) mat de 
70 x 100 cm
 
(288 x) mat de 
50 x 75 cm

par pièce 

par pièce 

en stock 

en stock 

SC

SC omnimat
Natte de désolidarisation élastique destinée à 
une application sous carrelage.
n  Application sur sols qui « travaillent », béton 

frais, chapes de ciment ou chauffage par le sol.
n  Prévient la fissuration de la surface du 

carrelage par suite d’une fissuration du 
support jusqu’à une largeur de 2 mm !

n  Faible épaisseur de 0,87 mm seulement.
n  Application intérieure et extérieure Tant pour 

les espaces secs que humides. 

17056 

 
17054 

(26 x) rouleau 
de 30 x 1 m
 
(50 x) rouleau 
de 10 x 1 m

en stock 

en stock 

WD

WD omnimat
Natte d’étanchéité à l’humidité flexible et 
étanche à l’eau et accessoires pour pose sous 
carrelage.
n  Très bonne résistance chimique.
n  Convient pour les supports sensibles à 

l’humidité tels que le bois, le carton-plâtre ou 
un enduit de plâtre.

n  Très faible épaisseur de 0,4 mm seulement.
n  Application sur les sols et les murs.
n  Application intérieure, application extérieure 

sous conditions.

17057 

 
17063 

(30 x) rouleau 
de 30 x 1 m
 
(90 x) rouleau 
de 5 x 1 m

en stock  

en stock 

EC

EC omnimat
Profilé d’angle extérieur préformé pour 
WD omnimat et SC omnimat.

17058-1
 
17064

boîte: 25 pièces
 
blister: 1 pièce

par pièce en stock

en stock

IC

IC omnimat
Profilé d’angle intérieur préformé pour 
WD omnimat et SC omnimat.

17059-1
 
17065

boîte: 25 pièces
 
blister: 1 pièce

par pièce en stock

en stock

MF

MF omnimat
Manchette pour passage de tuyaux dans le 
sol pour WD omnimat et SC omnimat.

17060-1 

 
17066

boîte: 10 pièces 
(425 x 425 mm)
 
blister: 1 pièce

par pièce en stock 

en stock

MW

MW omnimat
Manchette pour passage de tuyaux dans les 
parois pour WD omnimat et SC omnimat.

17061-1 

 
17067

boîte: 25 pièces  
(120 x 120 mm)
 
blister: 2 pièces

par pièce en stock 

en stock
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

      JB

JB omnimat
Bande flexible pour le raccord sol/mur 
et mur/mur et le recouvrement de joints 
en cas d’utilisation de WD omnimat et de 
SC omnimat.

17062-1 rouleau de 
(120 mm x 50 m)

en stock 

      WT

WT omnimat
Rouleau élastique étanche à l’eau, auto-
adhésif.
n  Etanchéité sous le carrelage pour par exemple 

caniveau de douche et coins
n Pontage des fissures
n Accessoire pour WD omnimat et SC omnimat
n Usage intérieur et extérieur

17068 

 
17069 

rouleau de 
(100 mm x 5 m)
 
rouleau de 
(100 mm x 25 m)

gris 

 
gris 

en stock 

 
en stock 



31CATALOGUE DE PRODUITS OMNICOL                    Tel. +32 [0]13 78 08 60                    info@omnicol.eu                     WWW.OMNICOL.EU

NOTES



32

COLLE CARRELAGE EN POUDRE

OMNIBINDOMNICEM



33CATALOGUE DE PRODUITS OMNICOL                    Tel. +32 [0]13 78 08 60                    info@omnicol.eu                     WWW.OMNICOL.EU

PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

   PL35

 PL35 omnicem
Colle carrelage en poudre universelle.
n  Colle universelle présentant une bonne 

capacité de remplissage.
n  Pour carreaux en céramique sur les murs et 

les sols.
n  Épaisseur de couche jusqu’à 10 mm.
n  Intérieure. (pour les applications extérieurs: voir 

la fiche de produit).
n  Classification conformément à l’EN 12004 : 

C2TE.
n  Consommation : ± 2,5 kg/m², selon le support 

et le type de carreau.

10513

10514

(40 x) 25 kg

(40 x) 25 kg

gris

blanc

en stock

en stock

   PL50

PL50 omnicem
Colle carrelage à poudre universelle.
n  Colle flexible présentant une bonne capacité 

de remplissage.
n  Épaisseur de couche jusqu’à 10 mm.
n  Sur les murs et les sols. 
n  Intérieure. (Pour les applications extérieures : 

voir la fiche de produit).
n  Classification conformément à l’EN 12004 : 

C2TE.
n  Consommation : ± 2,5 kg/m², selon le 

support et le type de carreaux.

10750

10751

 

(40 x) 25 kg

(40 x) 25 kg

gris

blanc

en stock

en stock

  PL79 
  FLEX

PL79 FLEX omnicem
Colle carrelage en poudre pour lit de mortier 
mince et moyen.
n  Colle à carreler en poudre flexible pour le 

collage de types de carreaux durs et de plus 
grand format.

n  Épaisseur de couche jusqu’à 10 mm.
n  Sur les murs et les sols.
n  Intérieure. (Pour les applications extérieures : 

voir la fiche de produit). 
n  Classification conformément à l’EN 12004 : 

C2TE. S1.
n  Consommation : ± 2,5 kg/m², selon le 

support et le type de carreaux.

10515

10517

(40 x) 25 kg

(40 x) 25 kg

gris

blanc

en stock

en stock

  E FLEX

E FLEX omnicem
Colle carrelage en poudre flexible.
n  Convient pour le collage de la plupart des 

types de carreaux. 
n  Idéal si le collage doit être un peu plus épais.
n  Épaisseur de couche jusqu’à 20 mm.
n  Sur les murs et les sols.
n  Intérieure et extérieure.
n  Classification conformément à l’EN 12004 : 

C2TE. S1.
n  Consommation : ± 2,5 kg/m², selon le 

support et le type de carreaux.

10601

10602

10603

10604

(40 x) 25 kg

(164 x) 5 kg*

(40 x) 25 kg

(164 x) 5 kg

gris

gris

blanc

blanc

en stock

en stock

en stock

en stock

 E FLEX R

E FLEX R omnicem
Colle carrelage en poudre flexible et à 
durcissement rapide.
n  Convient pour le collage de la plupart des 

types de carreaux.
n  Idéal si le collage doit être un peu plus épais.
n  Épaisseur de couche jusqu’à 15 mm.
n  Sur les murs et les sols.
n  Intérieure et extérieure.
n  Classification conformément à l’EN 12004 : 

C2FT. S1.
n  Consommation : ± 2,5 kg/m², selon le 

support et le type de carreaux.

10610

10612

(40 x) 25 kg

(40 x) 25 kg

gris

blanc

en stock

en stock

*Boîtes de 5kg: par colis de 4 pièces.
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

   PL85

PL85 omnicem
Colle carrelage en poudre all-round flexible.
n  Pour tous les carreaux en céramique de 

sol et muraux possibles, la pierre naturelle 
calibrée, les carreaux de ciment composite et 
la mosaïque (en verre).

n  Convient pour pratiquement tous les 
supports critiques comme un ancien 
carrelage, du béton et des applications telles 
que des piscines ou des terrasses.

n  Épaisseur de couche jusqu’à 15 mm.
n  Sur les murs et les sols.
n  Intérieure et extérieure.
n  Classification conformément à l’EN 12004 : 

C2TE. S1
n  Consommation : ± 2,5 kg/m², selon le 

support et le type de carreaux.

10630

10631

10632

10633

(40 x) 25 kg

(164 x) 5 kg*

(40 x) 25 kg

(164 x) 5 kg*

gris

gris

blanc

blanc

en stock

en stock

en stock

en stock

 PL85  
 PROF R

PL85 PROF R omnicem
Colle carrelage en poudre flexible et à dur-
cissement rapide.
n  Convient pour une réception et une mise en 

service rapides.
n  Pour tous les carreaux en céramique de 

sol et muraux possibles, la pierre naturelle 
calibrée, les carreaux de ciment composite 
et la mosaïque (en verre).

n  Épaisseur de couche jusqu’à 15 mm.
n  Convient pour pratiquement tous les sup-

ports critiques comme un ancien carrelage, 
du béton et des applications telles que des 
piscines ou des terrasses.

n  Intérieure et extérieure.
n  Classification conformément à l’EN 12004 : 

C2FT. S1
n  Consommation : ± 2,5 kg/m², selon le sup-

port et le type de carreaux.

10638

10640

(40 x) 25 kg

(40 x) 25 kg

gris

blanc

en stock

en stock

 PL85 ES

PL85 ES omnicem
Colle carrelage en poudre super flexible à 
pouvoir piégeant résistance thixotropique 
extrême (glissement 0).
n  Adhérence initiale élevée, pour carreaux de 

sol, carreaux muraux en grand format.
n  Épaisseur de couche jusqu’à 15 mm.
n  Convient pour le système Eter-Backer HD.
n  Intérieure et extérieure.
n  Classification conformément à l’EN 12004 : 

C2T. S1 
n  Consommation : ± 2,5 kg/m², selon le 

support et le type de carreaux.

10642
 
10644
 
10662 

 
10665 

(40 x) 25 kg

(40 x) 25 kg

(40 x) 25 kg

(40 x) 25 kg

gris

blanc

antracite

wine

en stock

en stock
 

en stock
 

en stock

 PL200

PL200 omnicem
Colle carrelage en poudre S2 très hautement 
flexible.
n  Chapes de ciment récentes.
n  Béton de 28 jours au lieu de 90 jours
n  Carreaux et plaques minces.
n  Peut remplacer la méthode de buttering-

floating.
n  Remplace la méthode de double encollage.
n  Intérieure et extérieure, sur les murs et les 

sols.
n  Classification conformément à la EN 12004 

: C2TE S2
n  Consommation: ± 3,5 kg/m²,  selon le 

support et le type de carreau.

10755
 
10756

(48) x 20 kg
 
(48) x 20 kg

gris

blanc

en stock

en stock
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

   ADG

ADG omnicem
Colle carrelage en poudre blanche liée au 
plâtre destinée à une application sur de 
l’anhydrite, jusqu’à 1,0 % de taux d’humidité 
résiduelle.
n  Pour le collage de carreaux en céramique et 

de pierre naturelle.
n  Très onctueuse et facile à mettre en œuvre, 

bonne possibilité de remplissage.
n  Épaisseur de couche jusqu’à 15 mm.
n  Mise en œuvre intérieure uniquement.
n  Consommation : ± 2,5 kg/m², selon le 

support et le type de carreau.

10801 (40 x) 25 kg blanc en stock
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

    DB

DB omnicem
Mortier de pose.
n  Conçu pour la pose traditionnelle de 

carreaux de sol.
n  Épaisseur de couche de 10 à 50 mm.
n  DB blanc convient pour la pierre naturelle.
n  Intérieure. (extérieure sous conditions).
n  Consommation : ± 15 kg/m² par cm 

d’épaisseur de couche, selon le support et 
le type de carreau.

n  Attention: Ne pas utiliser comme colle de 
carrelage.

10525

10526

(40 x) 25 kg

(40 x) 25 kg

gris

blanc

en stock

en stock

 DB TRAS

DB TRAS omnicem
Mortier de pose à base de ciment de trass.
n  Conçu spécialement pour la pose 

traditionnelle de pierre naturelle.
n  Sur sols chauffants si gâché avec 

FLEX+ omnibind.
n  Épaisseur de couche de 10 à 50 mm.
n  Mise en œuvre intérieure uniquement.
n  Consommation : ± 10 kg/m² par cm 

d’épaisseur de couche, selon le support et 
le type de carreau.

n  Attention: Ne pas utiliser comme colle de 
carrelage.

10530 
 
 

 
10531 

 

(40 x) 25 kg 

 

(40 x) 25 kg 

 

gris 

 

blanc 

 

délai de  
livraison :  
5 jours  
ouvrables 
 
délai de  
livraison :  
10 jours  
ouvrables 

  DBW

DBW omnicem
Mortier de pose monocomposant pour mise 
en œuvre traditionnelle.
n  Absorption d’eau réduite.
n  Épaisseur de couche de 10 à 50 mm.
n  Convient également pour les carreaux en 

céramique pleine masse de grand format et 
pour le chauffage par le sol.

n  Sur les murs et les sols.
n  Intérieure et extérieure.
n  Consommation : ± 16 kg/m² par cm d’épaisseur 

de couche, selon le support, le type de carreau 
et l’épaisseur de couche. 

10540 
 
 

(40 x) 25 kg 

 

gris 

 

délai de  
livraison :  
5 jours  
ouvrables

 DB FLEX

DB FLEX omnicem
Mortier épais flexible.
n  Pour la pierre naturelle (non calibrée) et les 

carreaux en céramique (de grand format).
n  Sur sols chauffants, béton et anciens 

carreaux.
n  Épaisseur de couche jusqu’à 40 mm.
n  Mise en œuvre également traditionnelle.
n  Intérieure et extérieure.
n  Classification conformément à l’EN 12004 : 

C2. 
n  Consommation : ± 1,5 kg/m² par mm 

d’épaisseur de couche, selon le support et 
le type de carreau.

10620 (40 x) 25 kg blanc en stock

 DB FLEX R

DB FLEX R omnicem
Mortier en couche épaisse flexible et à 
durcissement rapide.
n  Convient pour une réception et une mise en 

service rapides.
n  Pour la pierre naturelle (non calibrée) et les 

carreaux en céramique (de grand format).
n  Sur sols chauffants, béton et anciens 

carreaux.
n  Mise en œuvre également traditionnelle.
n  Épaisseur de couche jusqu’à 40 mm.
n  Intérieure et extérieure.
n  Classification conformément à l’EN 12004 : 

C2F. 
n  Consommation : ± 1,5 kg/m² par mm 

d’épaisseur de couche, selon le support et le 
type de carreau.

10622 
 
 

(40 x) 25 kg 

 

blanc 

 

délai de  
livraison :  
5 jours  
ouvrables
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MORTIERS DE POSE

OMNIBINDOMNICEM

PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

  TRAS

TRAS omnicem
Ciment à base de trass.
n  Rend le mortier et le béton plus « crémeux ».
n  Pour la pierre naturelle (surtout du Jura) et les 

carreaux poreux.
n  Faible risque d’efflorescences, convient dès 

lors comme mortier de pose.
n  Rapport ciment/sable de 1 pour 4,5 comme 

mortier de pose.

16010 

 

16011

(40 x) 20 kg 

 

(40 x) 20 kg 

gris 

 

blanc 

délai de  
livraison :  
5 jours  
ouvrables
 
délai de  
livraison :  
5 jours  
ouvrables
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NOTES
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COLLE CARRELAGE EN PÂTE

OMNIBINDOMNIFLEX/STABICOL
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

     XV

XV omniflex
Colle carrelage en pâte pour projet.
n  Permet une mise en œuvre extra souple et 

présente un bon pouvoir piégeant.
n  Exemples d’applications parmi d’autres : 

locaux humides, cuisines, toilettes, 
aussi bien dans une maison que dans un 
immeuble ou un bâtiment utilitaire.

n  Intérieure, universelle sur les murs.
n  Classification conformément à l’EN 12004 : 

D2T.
n  Consommation : ± 1,1 à 1,6 kg/m², selon le 

support et le type de carreaux.

11010 (52 x) 17 kg blanc en stock

  TP2 XF

TP2 XF stabicol
Colle carrelage en pâte résistante à l’eau.
n  Durablement élastique et adhérence initiale 

élevée.
n  Également pour carreaux de grand format, 

pierre naturelle et locaux humides.
n  Convient très bien pour la pose de carreau 

sur carreau.
n  Intérieure, universelle sur les murs.
n  Classification conformément à l’EN 12004 : 

D2TE.
n  Consommation : ± 1,1 à 1,6 kg/m², selon le 

support et le type de carreaux.

11115
 
11116

(52 x) 17 kg
 
(150 x) 5 kg

blanc

blanc

en stock

en stock

ADP FLOOR

ADP FLOOR stabicol
Colle à carreler en pâte destinée à une 
application sur l’anhydrite jusqu’à 2,0 cm-% 
d’humidité résiduelle.
n  Spécialement conçue pour les chapes 

fluides à l’anhydrite (liées au sulfate de 
calcium).

n  Sans primaire.
n  Résiste à l’eau, convient pour les salles de 

bain et les douches.
n  Durablement élastique, applicable en cas de 

chauffage par le sol.
n  Épaisseur de couche jusqu’à 15 mm.
n  Intérieure, sur les sols.
n  Classification conformément à  

l’EN 12004 : D2.
n  Consommation : Minimum 4 kg/m², en 

fonction du support et du type de carreau.

11130 (33 x) 18 kg gris en stock

TP4 ALL

TP4 ALL stabicol
Colle à carreler en pâte pour carreaux sol et 
aux muraux.
n  S’applique sans primaire sur la plupart des 

supports.
n  Convient pour pratiquement tous les types 

de carreaux et de formats possibles.
n   Convient également pour les carreaux XL 

et XXL (minces) de grand format et la pierre 
naturelle.

n  Durablement élastique, applicable en cas de 
chauffage par le sol.

n  Épaisseur de couche jusqu’à 15 mm.
n  Intérieure.
n  Classification conformément à  

l’EN 12004: D2.
n   Consommation : Minimum 2 kg/m2 , en 

fonction du support et du type de carreau.

11133

11134

(33 x) 18 kg

(33 x) 7 kg

gris

gris

en stock

en stock
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MORTIERS DE JOINTOIEMENT
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INDEX DES JOINTS

TYPE 
DE CARREAU

TYPE 
DE JOINT

SANITAIRES MISE EN  
SERVICE RAPIDE

EXTÉRIEUR PISCINES RÉSISTANCE  
CHIMIQUE 
ACCRUE / 
RÉSISTANCE À 
L’URINE

ANTI-MOISISSU-
RES / RÉSISTAN-
CE CHIMIQUE

Carreaux muraux Joint de ciment WD FLEX R 
142

WD FLEX R WD FLEX R 
142

WD FLEX R WD FLEX R

Carreaux de sol Joint de ciment WD FLEX R 
142
TRADITIONAL 15

WD FLEX R WD FLEX R 
142
TRADITIONAL 15

WD FLEX R WD FLEX R

Carreaux muraux Joint époxy PROF 123 PROF 123 PROF 123 PROF 123 PROF 123

Carreaux de sol Joint époxy PROF 123 PROF 123 PROF 123 PROF 123 PROF 123

Champ d’application

TYPE DE CARREAU TYPE DE JOINT 2-10 MM 1-12 MM 2-15 MM

Carreaux muraux Joint de ciment WD FLEX R / 142

Carreaux de sol Joint de ciment WD FLEX R / 142 TRADITIONAL 15

Carreaux muraux Joint époxy PROF 123

Carreaux de sol Joint époxy PROF 123

Largeur de joint

INFO MORTIERS DE JOINTOIEMENT
JOINT STANDARD: 142 omnifill Joint de mortier étanche à l’eau, joints de 2 à 10 mm de largeur
JOINT LARGE: TRADITIONAL 15 omnifill   Joint de mortier étanche à l’eau, joints de 2 à 15 mm de largeur
JOINT À DURCISSEMENT 
RAPIDE - SUPÉRIEUR: WD FLEX R omnifill Joint de mortier étanche à l’eau, joints de 2 à 10 mm de largeur 
JOINT ÉPOXY: PROF 123 omnifill Résistant aux taches, joints de 1 à 12 mm de largeur 

Joint de ciment Joint époxy

APPLICATIONS TRADITIONAL 15 142 WD FLEX R PROF 123

Mosaïque (de verre) x

Pierre naturelle

Terrasse extérieure

Façade extérieure

Installations sanitaires

Douches

Piscines x

Teintes de joints sombres

Résistance aux moisissures

Résistance aux urines x x

Nettoyage à haute pressoin x x

Résistance à l’acide et au chlore x x

Résistance aux tâches

Ouverture rapide au passage x x x

Rendement de mise en œuvre élevé

Résistant à l’usure / Résistant au 
nettoyage à haute pression

Mortiers de jointoiement pour les murs et les sols

x = ne convient pas= Standard performance = Premium performance = Best performance
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MORTIERS DE JOINTOIEMENT À BASE DE CIMENT

OMNIBINDOMNIFILL

PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

     142

142 omnifill
Mortier de jointoiement hydrofuge, pour un 
joint de 2 à 10 mm de large.
n  Également mise en oeuvre traditionnelle 

(après saupoudrage).
n  Convient pour les types de pierre naturelle 

non sensibles aux taches.
n  Sur sols chauffants.
n  Sur les murs et les sols.
n  Intérieure et extérieure.
n  Classification conformément à l’EN-13888: 

CG2W A.

sur  
demande
 
sur  
demande

(60 x) 15 kg 

 
(164 x) 5 kg* 

voir tableau 
à la page 45 
 
 

voir tableau 
à la page 45 
 
 

WD FLEX R

WD FLEX R omnifill
Mortier de jointoiement hydrofuge et à 
durcissement rapide pour pour un joint de 2 à 
10 mm de large.
n  Résistance chimique accrue, résistance à 

l’urine.
n  E.a. pour locaux humides et piscines 

conformément à la DIN 18195-5.
n  Prévient les décolorations.
n  Résistance élevée à l’usure et résistance à la 

haute pression.
n  Sur les murs et les sols.
n  Sur sols chauffants.
n  Intérieure et extérieure.
n  Classification conformément à l’EN-13888 : 

CG2W A

sur  
demande
 
sur  
demande

(60 x) 15 kg 

 
(164 x) 5 kg* 

voir tableau 
à la page 45 
 
 

voir tableau 
à la page 45 
 
 

TRADITIONAL 15

TRADITIONAL 15 omnifill
Mortier de jointoiement hydrofuge, pour un 
joint de 2 à 15 mm de large. 
n  Également mise en oeuvre traditionnelle
(saupoudrage) et mécanique.
n  Universellement applicable pour la plupart 

des types de pierre naturelle.
n  Sur sols chauffants.
n  Sur les murs et les sols.
n  Intérieure et extérieure
n  Classification conformément EN-13888: 

CG2W A.

sur  
demande

(40 x) 25 kg voir tableau 
à la page 45

voir tableau 
à la page 45

*Boîtes de 5kg: par colis 4 pièces.
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Les couleurs présentées peuvent être différentes de l’exécution réelle. Toutefois, Omnicol se réserve le droit d’apporter des modifications dans le cadre de l’amélioration 
permanente des produits. Pour plus de détails, vous pouvez toujours consulter le site www.omnicol.eu.

APERÇU DES COULEURS POUR OMNIFILL

142 WD FLEX R PROF 123 TRADITIONAL 15

Couleur 5 kg 15 kg 5 kg 15 kg par lot,
voir page 46 25 kg

antracite grey en stock en stock en stock en stock

bahama en stock en stock en stock

beige en stock en stock

bright white en stock en stock en stock en stock

cacao brown en stock en stock en stock

camee en stock en stock

chestnut brown en stock en stock

chocolate brown en stock en stock

dusty grey en stock en stock en stock en stock

espresso brown en stock en stock

grey en stock en stock en stock en stock en stock en stock

jade green en stock en stock

jasmin en stock en stock délai de livrai-
son : 7 jours en stock

manhattan grey en stock en stock en stock en stock

midnight black en stock en stock

mocha brown en stock en stock

natural grey en stock en stock en stock en stock

portland grey en stock en stock en stock en stock en stock en stock

sand beige en stock en stock

silver grey en stock en stock en stock en stock

stone grey en stock en stock en stock

taupe grey en stock en stock

terra cotta en stock en stock

vanille en stock en stock
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MORTIERS DE JOINTOIEMENT À BASE DE ÉPOXY

OMNIBINDOMNIFILL

PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITIONNE-
MENT COULEUR STOCK

PROF 123

PROF 123 omnifill
Système de joint époxy tricomposant 100 % 
résistant à la décoloration pour des largeurs 
de joint de 1 à 12 mm.
n  Système de jointoiement époxy de haute 

qualité, facile à mettre en œuvre.
n  Anti-moisissures.
n  Insensible aux taches, ne se tasse pas.
n  Durable, pouvant faire l’objet de sollicitations 

chimiques et de sollicitations mécaniques 
élevées.

n  Constitué de 2 emballages, à savoir :
 -  PROF 123 omnifill ; composants 1 et 2  

(résine, durcisseur) et produit de nettoyage.
 -  PROF 123 COLOUR omnifill ; 

composant 3 (composant coloré).

11181 composant 1 + 2 
1,2 kg

set 
(composant 1, 2 
en 3) 
5,3 kg

 

 
24 couleurs: 
voir page 45

en stock 

 
en stock 
 
 

PROF 123 
COLOUR 

PROF 123 COLOUR omnifill
Composant coloré pour PROF 123 omnifill.
n  Composant 3.
n  Disponible en 24 teintes, conservation 

illimitée.

sur  
demande 
 

composant 3 
4,1 kg 
 

24 couleurs: 
voir page 45

en stock
 

INITIAL 
WASH  

INITIAL WASH
Ensemble de nettoyant pour 
PROF 123 omnifill.   

      
 
 
 
 
 

DV013 1 x 25 g en stock

FINAL
WASH  

FINAL WASH
Ensemble de nettoyant pour 
PROF 123 omnifill.   

      
 
 
 
 
 

DV014 1 x 25 g en stock
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITIONNE-
MENT COULEUR STOCK

PROF 123

PROF 123 omnifill
Système de joint époxy tricomposant 100 % 
résistant à la décoloration pour des largeurs 
de joint de 1 à 12 mm.
n  Système de jointoiement époxy de haute 

qualité, facile à mettre en œuvre.
n  Anti-moisissures.
n  Insensible aux taches, ne se tasse pas.
n  Durable, pouvant faire l’objet de sollicitations 

chimiques et de sollicitations mécaniques 
élevées.

n  Constitué de 2 emballages, à savoir :
 -  PROF 123 omnifill ; composants 1 et 2  

(résine, durcisseur) et produit de nettoyage.
 -  PROF 123 COLOUR omnifill ; 

composant 3 (composant coloré).

11181 composant 1 + 2 
1,2 kg

set 
(composant 1, 2 
en 3) 
5,3 kg

 

 
24 couleurs: 
voir page 45

en stock 

 
en stock 
 
 

PROF 123 
COLOUR 

PROF 123 COLOUR omnifill
Composant coloré pour PROF 123 omnifill.
n  Composant 3.
n  Disponible en 24 teintes, conservation 

illimitée.

sur  
demande 
 

composant 3 
4,1 kg 
 

24 couleurs: 
voir page 45

en stock
 

INITIAL 
WASH  

INITIAL WASH
Ensemble de nettoyant pour 
PROF 123 omnifill.   

      
 
 
 
 
 

DV013 1 x 25 g en stock

FINAL
WASH  

FINAL WASH
Ensemble de nettoyant pour 
PROF 123 omnifill.   

      
 
 
 
 
 

DV014 1 x 25 g en stock

MODULE DE CONSOMMATION : VOIR WWW.OMNICOL.EU

CONSOMMATION MORTIERS DE JOINTOIEMENT ÉPOXY

CONSOMMATION 
PAR SET FORMAT DU CARREAU (MM) MOSAÏQUE (DE VERRE)

LARGEUR 
DE JOINT

50 x 50
x 5

100x 100 
x 7,5

150 x 150 
x 9

200 x 200 
x 9

300 x 300 
x 9

400 x 400 
x 9

600 x 600 
x 9

15 x 15 
x 3

20 x 20 
x 3

23 x 23 
x 3

25 x 25 
x 3

1,5 MM 10 m2 13 m2 16,2 m2 21,5 m2 32,1 m2 42,8 m2 64 m2 5,5 m2 7,1 m2 8,1 m2 8,7 m2

3 MM 5 m2 6,5 m2 8,1 m2 10,7 m2 16,1 m2 21,4 m2 32 m2 2,8 m2 3,6 m2 4 m2 4,3 m2

4,5 MM 3,3 m2 4,2 m2 5,4 m2 7,2 m2 10,7 m2 14,3 m2 21,3 m2

6 MM 2,5 m2 3,3 m2 4 m2 5,4 m2 8 m2 10,7 m2 16 m2

Ajouter 10% pour déchet, déversement et nettoyage de carreaux céramiques et 10% - 15% en cas de carreaux non émaillés. Les calculs sont 
établis par approximation et ne font naître aucun droit.
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITION-
NEMENT COULEUR STOCK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILICONE

SILICONE omnikit
Mastic en silicone neutre, sans acide et 
résistant aux moisissures.
n  Fermeture de joints et de raccords dans 

des locaux sanitaires ou humides.
n  Excellente adhérence aux baignoires ou 

douches synthétiques.
n  Résistance à l’humidité, à la chaleur, aux 

rayons UV et aux produits nettoyants.
n  Ne convient pas pour la pierre naturelle 

comme le marbre, le granit, … (risque de 
formation de taches).

16501

16503

16515

16507

16513

16517

16511

cartouche :  
310 ml 
 
boîte :  
15 pièces
 
(100 x)  
(15 x 310 ml)

antracite grey
 
bright white
 
grey
 
jasmin
 
manhattan grey
 
portland grey

silver grey

en stock

en stock

en stock

en stock

en stock

en stock

en stock

PANELFIX 
PG

PANELFIX PG omnikit
Colle de montage universelle pour 
panneaux de sol et panneaux muraux 
prêts à l’emploi.
n  Colle (monocomposante) au polymère 

MS.
n  Collage durablement élastique.
n  Très faibles émissivité, absence de 

solvants (Label Emicode EC1-Plus 
reconnu par Breeam/leed).

n  Prétraitement minimum, excellente 
adhérence sur les supports les plus 
courants dans la construction, sans 
recours à un accrocheur.

n  Excellentes propriétés de mise en œuvre.
n  Adhérence initiale rapide lors du collage.
n  Application intérieure pour le collage 

de panneaux de sol et de panneaux 
muraux.

16657 

 

 

sausage :  
600 ml 
 
boîte :  
15 pièces 
 
pallet :  
675 pièces
 
(45 x)  
(15 x 600 ml)

en stock 

 

 

COULEUR 
OMNICOL

DESCRIP-
TION RÉF. COULEUR 

S 100

ANTRACITE GREY

BAHAMA C1106 S100-03-C1106 STRANDBEIGE

BEIGE C1169 S100-03-C1169 MELBA

BRIGHT WHITE

CAMEE C1107 S100-03-C1107 VANILLEBEIGE

CACAO BROWN C6778 S100-03-C6778 ZIJDE

CHOCOLATE 
BROWN

C1167 S100-03-C1167 TABAKSBRUIN

CHESTNUT BROWN C07 S100-03-C07 REEBRUIN

DUSTY GREY C1168 S100-03-C1168 HELDER GRAFIET

ESPRESSO BROWN C7117 S100-03-C7117 INTENS BRUIN

GREY

JADE GREEN C2044 S100-03-C2044 ZANDGRIJS 18

Ottoseal S 100 silicone , approximatif à la couleur des mortiers de jointoiement Omnifill. 
Livraison par tube, prix à la demande.

COULEUR 
OMNICOL

DESCRIP-
TION RÉF. COULEUR 

S 100

JASMIN

MANHATTAN GREY

MIDNIGHT BLACK C5176 S100-03-C5176 FLUWEEL ZWART

MOCHA BROWN C75 S100-03-C75 COTTOVOEG

NATURAL GREY C2044 S100-03-C2044 ZANDGRIJS 18

PORTLAND GREY

SAND BEIGE C22 S100-03-C22 ANEMOON

SILVER GREY

STONE GREY C1105 S100-03-C1105 BASALT

TAUPE GREY C6777 S100-03-C6777 FANGO

TERRA COTTA C1167 S100-03-C1167 TABAKSBRUIN

VANILLE C6672 S100-03-C6672 ZANDBEIGE

*Couleur peut varier par rapport aux joints de mortier. Les couleurs présenter peuvent varier de la réalité sur chantier et ne tiennent pas compte de l’influence de la 
couleur du parement de sol/mural. Ces tableaux sont suggestifs. Omnicol se réserve le droit de modifier ses produits dans le but d’une amélioration continuelle. Avec ces 
comparaisons de couleurs, ces tableaux n’ont plus valides. Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur www.omnicol.eu

SILICONE

Couleur*

antracite grey

bright white

grey

jasmin

manhattan grey

portland grey

silver grey
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMA-
TION RÉF. CONDITIONNEMENT STOCK

 
 
 
 
 
 
 

O-BOARD

O-BOARD 
Panneau de construction et de 
carrelage Étanche à l‘eau.
n  Facile à découper et à mettre en 

œuvre.
n  Idéal comme support de carrelage.
n  Etanche à l’eau, résiste aux 

moisissures, imputrescible.
n  Isolant, résistance élevée à la 

compression.
n  Intérieure uniquement.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panneau de construction pour 
baignoire

Retour de baignoire   

16135 
 
 

16136 

 
16137 
 
 

16138 

16139 

16140

16141
 
 
16150
 

16151

16152

1250 x 600 mm
épaisseur:
(150 x) 4 mm

(150 x) 6 mm 

2600 x 600 mm
épaisseur:
(100 x) 10 mm 

(52 x) 20 mm

(36 x) 30 mm

(26 x) 40 mm

 
(18 x) 50 mm 

 
(72 x) 30 x 1790 x 600 mm

(72 x) 30 x 2100 x 600 mm

(72 x) 30 x 760 x 600 mm

en stock 
 
 
 
 

 
en stock

 

 

 

 

 

en stock 
 
 
 
 

en stock

 
 
 
 
 
 
 
 

CLOISON TOILETTE 
SUSPENDUE

PANNEAU POUR WC SUSPENDU 16155 
 
 
 

 

Panneau toilette
1200 x 1248 mm
épaisseur:
(52 x) 20 mm

en stock  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECEVEUR DE  
DOUCHE

RECEVEUR DE DOUCHE 16160
 
 

 
16161

Sortie centrale 
(24 x) 
40x900x900 mm
 
Sortie centrale 
(24 x) 
40x1000x1000 mm

en stock 
   
 

en stock 

 
 
 
 
 
 
 

RONDELLE

RONDELLE DE FIXATION
Acier galvanisé.

O-ROZET2 (100x) Ø 36 mm en stock

OMNI-DEMO

OMNI-DEMO
Colle destinée à une utilisation lors 
de formations et de démonstrations.
n  Ne durcit pas, mais dispose de 

propriétés de mise en œuvre 
équivalentes.

Pour la pose d’éléments  
silico-calcaires.
 
Pour la pose de béton cellulaire.

Pour le maçonnage à joints minces 
de la pierre naturelle.

Pour la pose de carreaux.

 
 
 
 
 
 
 
18001  

 
18005 

18010 

18015

 
 
 
 
 
 
 
(40 x) 25 kg 

 
(40 x) 25 kg 

 
(40 x) 25 kg 

(40 x) 25 kg

 
 
 
 
délai  
de livraison: 
 
10 jours  
ouvrables
 
10 jours  
ouvrables
 
10 jours  
ouvrables
 
10 jours  
ouvrables
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OUTILS GÉNÉRAUX

PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITIONNEMENT STOCK

Seau de mélange
Contenu 15 litre.

PM001 par pièce en stock

Peigne à colle en poudre, loisir 
Pour l’utilisation de tous types de colles en 
poudre.

OMNI-334 par 10 pièces en stock 

6 x 6 x 6 mm

Peigne à colle en pâte, loisir
Pour l’utilisation de tous types de colles en pâte.

OMNI-335 par 10 pièces en stock 

Peigne à colle en poudre, professionnel.
Pour l’utilisation de tous types de colles en pâte.

par pièce en stock 

6 x 6 x 6 mm

8 x 8 x 8 mm

10 x 10 x 10 mm

12 x 12 x 12 mm

15 x 15 x 15 mm

OMNI-336

OMNI-337

OMNI-338

OMNI-514

OMNI-515

Peigne à colle en inox pour couches épaisses 
Peigne à colle en inox 230 x 130 mm pour 
couches épaisses, pour le collage de mortiers 
épais. Denture 20 x 10 mm.

OMNI-343 par pièce en stock 

Peigne à colle en inox 
20 x 10 x 130 mm, peigne à colle oblique pour 
la méthode du lit de colle fluidisé, remplissage à 
100 %.

OMNI-513 par pièce en stock 

Taloche synthétique
Pour le talochage de mortier de jointoiement.

OMNI-344 par pièce en stock 

Taloche époxy
Pour le talochage de mortiers de jointoiement 
époxy.

OMNI-345 par pièce en stock 
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITIONNEMENT STOCK

Éponge de nettoyage
Pour éponger le carrelage après le jointoiement.

OMNI-346 par set de 
 3 pièces

en stock 

Éponge de nettoyage avec poignée
Pour éponger le carrelage après le jointoiement. 
(Éponges aussi disponibles séparément.)

OMNI-347 par pièce en stock 

Bac de lavage OMNI-516 par pièce en stock 

Spatule d’égalisation en inox  
Spatule d’égalisation en inox 480 x 130 mm, 
pour l’utilisation de mortiers d’égalisation.

OMNI-348 par pièce en stock 

Brosse
Pour l’utilisation de TP omnibind ou B2 
omnibind, TPW omnibind, COAT omnibind.

OMNI-349 par pièce en stock 

Rouleau 
Pour l’utilisation de TP omnibind ou B2 
omnibind, TPW omnibind.

OMNI-350 par pièce en stock 

Croisillons à carrelage  
(sachet de croisillons synthétiques pour le 
carrelage)

par set de  
10 sachets

en stock 

2,5 mm

3 mm

5 mm

OMNI-351
 
OMNI-352
 
OMNI-353

Rouleau débulleur pour les mortiers 
d’égalisation
Rouleau débulleur complet.

par pièce en stock 

250 mm
500 mm

OMNI-355
OMNI-356

Les marchandises livrées peuvent être légèrement différentes des illustrations.
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CLIPS RLS 
POUR CARRELAGE

PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITIONNE-
MENT STOCK

RLS 
Largeur de joint 

1,5 mm

RLS VITE 
Largeur de joint  

1,5 mm

Kit de démarrage RLS pour sols  
(cales+clips+pince).

Clips RLS pour carreaux de 12-20 mm d’épaisseur  

 
Clips RLS pour carreaux de 12-20 mm d’épaisseur  

Clips RLS pour carreaux de 12-20 mm d’épaisseur  

Clips RLS pour carreaux de 3-12 mm d’épaisseur  

 
Clips RLS pour carreaux de 3-12 mm d’épaisseur  

Clips RLS pour carreaux de 3-12 mm d’épaisseur  

Clips RLS pour carreaux de 3-12 mm d’épaisseur  

 
RLS clips protector 

RLS leveller spie 

RLS leveller spie 

RLS leveller spie

 
RLS leveller spie 

RLS Pince Sol

RLS Pince Mur

RLS CAPS VITE

RLS CAPS VITE

 
RLS CAPS VITE

 
RLS CLIPS VITE 3-15 mm.

RLS CLIPS VITE 3-15 mm.

 
RLS CLIPS VITE 3-15 mm.

RLS CLIPS VITE SCRATCH PROTECTOR

RA180K250HD 

 
RA180B15200H 

 
RA180B15400H 

 
RA180B151700 

 
RA180B15B100 

 
RA180B15B250 

 
RA180B15B500 

 
RA180B15B220 

 
RA180AGS0250 

 
RA180CUNE100 

 
RA180CUNE250 

 
RA180CUNE500 

 
RA180CUN1000 

 
RA231

RA231RIV 
 
 
RA180VGH0100

 
RA180VGH0300 

 
RA180VGH0900 

 
RA180V15FC10 

 
RA180V15FC30 

 
RA180V153000 

RA180VAGR100

1 pièce 
seau
 
200 pièces 

 
400 pièces 

 
1700 pièces 

 
100 pièces 

 
250 pièces 

 
500 pièces 

 
2200 pièces 

 
250 pièces 

 
100 pièces 

 
250 pièces 

 
500 pièces 

 
1000 pièces 

 
1 pièce  

 
1 pièce 
 
 
100 pièces 

 
250 pièces 

 
900 pièces 

 
100 pièces 

 
300 pièces 

 
3000 pièces 

100 pièces

en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock 

 
en stock

Les marchandises livrées peuvent être légèrement différentes des illustrations.
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PLOTS DE 
CARRELAGE 
MODULABLES

Plots de carrelage modulables avec 
indication de hauteur

 
 
 
en stockPB-0-S18  18 - 28 mm PB-0-S18 24 pièces

Croisillons à carrelage  
 
PB-0-S TABS2
 
PB-0-S TABS3
 
PB-0-S TABS4,5

 
 
120 pièces
 
120 pièces
 
120 pièces

 
 
en stock
 
en stock

en stock

PB-0-S TABS  2 mm
 
PB-0-S TABS  3 mm
 
PB-0-S TABS  4,5 mm

Plots de carrelage modulables  
 
PB-01
 
PB-1
 
PB-2
 
PB-3
 
PB-4

 
 
24 pièces
 
24 pièces
 
24 pièces
 
24 pièces
 
24 pièces

 
 
en stock
 
en stock
 
en stock
 
en stock

en stock

PB-01  28 - 42 mm
 
PB-1  42 - 60 mm
 
PB-2  60 - 90 mm
 
PB-3  90 - 145 mm
 
PB-4  145 - 245 mm

PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITIONNE-
MENT STOCK

PLOTS DE 
CARRELAGE FIXÉS

Croisillons à carrelage

U-TABS FLAT  2 mm
 
U-TABS FLAT  3 mm
 
U-TABS FLAT  4,5 mm

 
 
U_TABS FLAT2
 
U_TABS FLAT3
 
U_TABS FLAT4,5 

 
 
120 pièces
 
120 spièces
 
120 pièces

 
 
en stock
 
en stock

en stock

Protection en caoutchouc  
 
U-PAD GROUND3
 
U-PAD GROUND6
 
U-PAD GROUND10

 
 
24 pièces
 
24 pièces
 
24 pièces

 
 
en stock
 
en stock

en stock

U-PAD GROUND 3 mm
 
U-PAD GROUND 6 mm
 
U-PAD GROUND 10 mm

Protection en caoutchouc  
 
U-PAD3
 
U-PAD6
 
U-PAD10

 
 
24 pièces
 
24 pièces
 
24 pièces

 
 
en stock
 
en stock

en stock

U-PAD  3 mm
 
U-PAD  6 mm
 
U-PAD  10 mm

PLOTS DE CARRELAGE BUZON
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PRODUIT APPLICATIONS / CONSOMMATION RÉF. CONDITIONNE-
MENT STOCK

Croisillons à carrelage

PB-TABS   2 mm
 
PB-TABS  3 mm
 
PB-TABS  4,5 mm

 
 
PB-TABS2
 
PB-TABS3

PB-TABS4,5

 
 
120 pièces
 
120 pièces
 
120 pièces

 
 
en stock
 
en stock

en stock

Egalisateur  
 
U-E10
 
U-E20

 
 
480 pièces
 
240 pièces

 
 
en stock

en stock

U-E10  1 mm
 
U-E20  2 mm

Nappe de protection 

U-PAD  Voire Protection en  
                                    caoutchouc Plots de 
                                   carrelage fixés.

Correcteur de pente  
 
U-PH5

 
 
24 pièces

 

en stockU-PH5  14 mm (0 - 5%)

Entretoise murale en acier  
 
U-WALL

 
 
24 pièces

 

en stockU-WALL  

Niveau d’eau pour correcteur de pente  
 
U-KIT-SL80

 
 
1 pièces

 

en stockU-KIT-SL80  

Clé pour réglage de hauteur  
 
U-KEY

 
 
1 pièces

 

en stockU-KEY  

Les marchandises livrées peuvent être légèrement différentes des illustrations.

Buzon© plots de carrelage
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SPÉCIFICATIONS

OMNIBIND

CARACTÉRISTIQUES (**) EXIGENCES

Mortier-colle (C)

1

Adhérence par traction :

n  adhérence ‘initiale’
n  après action de l’eau
n  après action de la chaleur
n  après cycles de gel-dégel

≥ 0,5 N/mm²
≥ 0,5 N/mm² 
≥ 0,5 N/mm² (ou NPD) (*) 
≥ 0,5 N/mm² (ou NPD) (*)

Adhérence par traction  - Temps ouvert ≥ 0,5 N/mm², ≥ 20 min

1F

Toutes les exigences C1

Adhérence par traction après délai réduit ≥ 0,5 N/mm², ≤ 24 h

Adhérence par traction - Temps ouvert ≥ 0,5 N/mm², ≥ 10 min

T Résistance au glissement vertical ≤ 0,5 mm

2

Forte adhérence par traction :

n  adhérence ‘initiale’
n  après action de l’eau
n  après action de la chaleur
n  après cycles de gel-dégel

≥ 1 N/mm² 
≥ 1 N/mm² 
≥ 1 N/mm² (ou NPD) (*) 
≥ 1 N/mm² (ou NPD) (*)

E Adhérence par traction - Temps ouvert ≥ 0,5 N/mm², ≥ 30 min

S1 mortier déformable, déformation transversale comprise entre 2,5 mm et 5 mm

S2 mortier très déformable, déformation transversale supérieure à 5 mm

Adhésif (D)

1

Adhérence par cisaillement :

n  ‘adhérence ‘initiale’
n  après action de la chaleur

≥ 1 N/mm² 
≥ 1 N/mm²

Adhérence par traction - Temps ouvert ≥ 0,5 N/mm², ≥ 20 min

T Résistance au glissement vertical ≤ 0,5 mm

2

Adhérence par cisaillement :

n  après action de l’eau
n  après température élevée

≥ 0,5 N/mm² 
≥ 1 N/mm²

E Adhérence par traction - Temps ouvert ≥ 0,5 N/mm², ≥ 30 min

Colle réactive (R)

1

Adhérence par cisaillement :

n  adhérence ‘initiale’
n  après action de la chaleur

≥ 2 N/mm² 
≥ 2 N/mm²

Adhérence par traction - Temps ouvert ≥ 0,5 N/mm², ≥ 20 min

T Résistance au glissement vertical ≤ 0,5 mm

 2 Adhérence par cisaillement : après choc thermique ≥ 2 N/mm²

(*) NPD : performance non déterminée, en cas d’usage intérieur.
(**) Clair : caractéristiques fondamentales / foncé : caractéristiques optionnelles.

SPÉCIFICATIONS POUR LES DIFFÉRENTS TYPES DE COLLE
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SPÉCIFICATIONS POUR LES DIFFÉRENTS TYPES DE COLLE

NORMALISATION EUROPÉENNE

colle carrelage en poudre à base de ciment (C)
présentant une adhérence normale (1) et une 
résistance au glissement vertical (T)

colle carrelage en poudre à base de ciment (C)
présentant une adhérence améliorée (2) > 1 N/mm2

améliorée (T)

améliorée (2)

améliorée (T)

améliorée (T) et un temps ouvert plus long (E)

améliorée (2) et une capacité

améliorée (2) et une capacité
améliorée (2)

améliorée (2) et un temps

améliorée (2) et un pouvoir

améliorée (2), un pouvoir

améliorée (2) et un pouvoir piégeant amélioré (T)

S1 : mortier déformable, déformation transversale 
comprise entre 2,5 et 5 mm

S2 : mortier très déformable, déformation 
transversale supérieure à 5 mm.

améliorée (T)

améliorée (2)

amélioré ; des caractéristiques supplémentaires (2) et 
un pouvoir piégeant améliorée (T)

amélioré ; des caractéristiques supplémentaires (2), un
pouvoir piégeant améliorée (T) et un temps ouvert plus
long (E)

ouvert > 30 min

colle réactive améliorée
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POSE DU SILO

Lors de sa livraison, un silo plein est placé en position verticale à l’aide d’un camion spécial, sur un emplacement 

désigné par l’entrepreneur. Le preneur doit veiller à ce que le chemin menant à cet emplacement et l’emplacement 

proprement dit soient bien accessibles à tout moment pour le camion chargé d’un silo plein (poids brut d’environ 35 

tonnes). Le support doit avoir été préparé de sorte à pouvoir accueillir directement le silo (poids brut de 20 tonnes). 

Si le silo doit être posé sur un support non compacté, il y a lieu d’y aménager un plancher de travail composé de 

plaques Stelcon, de traverses ou autres. Pour les livraisons suivantes, il y a lieu de prévoir, à côté de l’emplacement 

du silo usagé, un autre emplacement répondant également aux exigences susmentionnées.Lors des livraisons 

suivantes, il convient d’abord de déposer le silo plein, puis de reprendre le silo vide. Le preneur est en tout temps 

responsable de la bonne mise en place des silos. Durant l’entreposage du silo en position verticale, surtout après 

des conditions climatiques défavorables telles que de fortes averses, des chutes de grêle, etc., il convient de bien 

veiller à ce que le silo reste perpendiculaire au sol et de prendre, le cas échéant, les mesures voulues afin de garantir 

cette position perpendiculaire. Il est de la responsabilité de l’entrepreneur d’avoir demandé et obtenu les permis 

et autorisations nécessaires à la pose du silo. L’entrepreneur est par ailleurs tenu, le cas échéant, de prévoir la 

signalisation voulue. Omnicol n’assume aucune responsabilité à cet égard.

Mise en service 

Voir également les instructions sur la face intérieure de la porte de l’armoire électrique. En vue de la mise en service du 

silo, le preneur est tenu de veiller au raccordement à l’électricité, à la mise à disposition d’un câble d’alimentation (380 

volts ou 220 volts triphasé) et à l’approvisionnement en eau de gâchage au moyen d’un tuyau d’arrosage de 3/4 pouce 

pourvu d’un raccord GEKA. Notre monteur de service est présent pour fournir ses instructions lors de la première mise en 

service.

Entretien 

Le preneur est responsable de l’entretien journalier conformément aux instructions affichées sur la face intérieure de 

la porte de l’armoire électrique. Cet entretien consiste principalement à nettoyer le bac à mélanger et le mélangeur à 

la fin du temps de travail et à changer le silo. Pannes et autres En cas d’inexpérience ou d’incertitude en matière de 

raccordement ainsi qu’en cas de pannes de toutes natures, le preneur peut recourir à notre service technique qui pourra 

immédiatement l’aider ou se rendre sur place au plus vite.

Silo vide 

Un compteur encastré dans l’armoire électrique enregistre le temps de fonctionnement du silo en centièmes d’heures. Ce 

compteur et les instructions du fournisseur à ce propos permettent au preneur de déterminer lui-même, en fonction du 

rythme de travail, à quel moment le silo sera presque vide. Les quantités de sable et de liant ont été mesurées de sorte à 

ce que le compartiment de sable soit vide avant le compartiment de liant. Il est de la responsabilité du preneur de veiller, 

sur la base des informations susmentionnés, à arrêter la production de mortier en temps voulu et à commander une 

livraison suivante.

Délai de mise en œuvre 

Aucune substance n’ayant été additionnée aux MORTIERS DE MAÇONNERIE OMNICOL pour influencer le temps 

de prise du liant, le délai de mise en œuvre du mortier est d’environ 2 heures, selon la composition et la température 

ambiante. En raison de ce qui précède, en cas d’utilisation non continue de mortier, il convient de vider le mélangeur 

après la dernière charge en suivant toujours les instructions affichées à l’intérieur de l’armoire. L’addition de matières 

auxiliaires, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisée.

PRESCRIPTIONS DE POSE ET D’UTILISATION DES SILOS
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SILOS OMNICOL - INFORMATIONS PRATIQUES

POSE DU SILO

1 Espace prévu

 • Surface de pose du silo = 2.5 x 2.5m.

 •  Dans le cas de chantiers nécessitant plus d’un silo de mortier, il convient de prévoir un espace de 2.5 x 6m, afin de 

pouvoir placer le deuxième silo à côté du premier lors de l’échange.

 •  Hauteur libre de 8 m requise pour placer le silo en position verticale.

 • Prévoir l’espace nécessaire pour un accès aisé au chantier à l’aide d’un camion (2.5 x 11m).

 •   Le silo est déposé par un camion porte-silo. Il faut donc que le point de dépose

   soit facilement accessible pour que le camion puisse accéder sans manœuvre dangereuse.

  La surface de manœuvre nécessaire au camion est de 15 m x 6 m avec une hauteur de 9 m.

2 Support

 • Il doit être horizontal, de stabilité constante et suffisamment portant.

 •   En cas de support non durci, installer un plancher de travail composé de plaques Stelcon ou au moins 4 madriers de 

± 60 cm par pied (soit 16 pièces au total).

3 Poids

 •  Le poids brut du camion chargé s’élève à ± 35 tonnes.

 •  Le poids brut du silo plein est de ± 20 tonnes.

MISE EN SERVICE

1 Électricité

 •  Veiller au raccordement à l’électricité et à la mise à disposition d’un câble d’alimentation (380V/220V triphasé, avec 

prise CE : rouge pour 380V, bleue pour 220V).

 •  L’alimentation de l’armoire électrique sur le chantier jusqu’au silo doit être mise hors tension, par le biais d’un fusible 

ou d’une prise de raccordement.

 •  Fusibles : 16 ampères pour 380V/3 x 220V.

2 Eau de gâchage

 •   Prévoir un tuyau d’arrosage de ¾” pourvu d’un raccord GEKA.

 • La pression de l’eau doit être de 1,5 bar minimum.
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NOTES
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NOTES
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